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ABKURZUNGEN

Alenco Alenco Environmental Consult GmbH, friher ALSTOM

AKW aromatische Kohlenwasserstoffe

ALEX Altlasten Experien Kommission Rheinland -~ Pfalz

ALSTOM ALSTOM Power Environmental Consult GmbH, heute Alenco

B(a)P - Benzo(a)pyren -

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz vom 1. Marz 1999

BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999

BG Methodenspezifische Bestimmungsgrenze

BP Bodenprobe

BPS Bodenprobe Scohle

BPW Bodenprobe Wand

BS Baggerschurf

EPA Environmental Protection Agency der USA

GOK Gelandeoberkante

GWM Grundwassermessstelle

Hg Quecksilber

LHKW leichtflichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Ni Nickel

KW-GC Mineraldélkohlenwasserstoffe nach DIN ISO CD 16703

m . NN Meter ttber Normalnuli

MKW Mineraldlkohlenwasserstoffe

MP Mischprobe

PAK Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Summe aus 16 Einzel-
substanzen gemal Liste der EPA)

PCB Polychiorierte Biphenyle

SM Schwermetalle

u. GOK unter Gelandeoberkante

WEG mbH Wirtschaftsentwickiungsgesellschaft Neustadt mbH

Zn Zink
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1 EINLEITUNG

1.1  Anlass und Zielstellung

Im Zeitraum Juni 2007 bis Juni 2008 fand die BaumaRnahme ErschlieBung Ge-
werbegebiet ,Flugplatz Abschnitt West, 1. Abschnitt” im Bereich der ehemaligen
Kaserne Edon in 67435 Neustadt/Lachen-Speyerdorf durch die WEG Neustadt
statt. In diesem Rahmen wurden die folgenden Bauarbeiten durchgefuhrt (s. Anla-
ge 1.2):

Erstellung der Entwéasserung Innere ErschiieRung fur den gesamten Ge-
werbebereich ,Solarpark Flugplatz Lilienthal

Stralenbau Innere Erschiieflung: 600 m Erschlielfungsstralle
Installation eines Schmutzwasserpumpwerks Innere ErschlieRung
Erdarbeiten zur Leitungs- und Kanalverlegung

Bau des Kreisverkehrsplatz Flugplatzstralie

Dekontamination einer MKW—Untergrundverunreinigung Nutzung 0019-03,
sldlich an das Geb. 028 angrenzend

Die Alenco wurde von der WEGmbH Neustadt mit der fachtechnischen Begleitung
der BaumaRnahme beauftragt. Dieser Bericht dokumentiert die im Rahmen dieser
BaumaRnahme angetroffenen und beseitigten Bereiche mit Schadstoffen im Un-
tergrund.

1.2 Verwendete Unterlagen
Folgende Unterlagen wurden verwendet:

M/ Hydrogeologische Kartierung und Grundwasserbewirtschaftung Rhein-
Neckar Raum; Fortschreibung 1983 — 1998

f2/  Bericht Uber Grundwassererkundungen und fachgutachterliche Betreuung
der Ruckbaumassnahmen, Kaserne Edon 67435 Neustadt\Weinstrasse,
Bericht 931442, ALSTOM, 8.12.2003

/3/  Beschluss- und Ergebnisprotokoli zur 4. KoAG Sitzung am 17.12.2003

/4] Untersuchung der Altablagerungen —219 und ~290: ALSTOM Bericht
931491.G01 vom 7.03.05 zur Historischen Erkundung und Orientierenden
Untersuchung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ,Flugplatz Ab-
schnitt West
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1.3

21

/5/  Bericht zu Untergrunduntersuchungen zur Uberpriifung der Versickerungs-
fahigkeit von Oberflachenwéassern auf der ehem. Kaserne Edon, Flugplatz-
strale 1, 67435 Neustadt/Weinstrale; ALSTOM Bericht 931554-3.G01 vom
20.12.2006

/6/  ALSTOM Bericht 931554-1.G01 vom 5.03.2007 zur Orientierenden Untersu-
chung der Altablagerungen 316 00 000-220 und —289

/7/  ALSTOM Bericht 931554-2_G01 vom 5.03.2007 Uber Untergrunduntersu-
chungen zur Stralenerschliefung

/8/  ALSTOM Bericht 933151.G01 vom 30.03.2007 zu Grundwasseruntersu-
chungen und Pumpversuchsergebnissen im Bereich Geb&ude 039 (Kfz-
Depot) :

f9/  Planunterlagen zur Baumafinahme, IPR 2007

{10/ Arbeitsschutzkonzept fur die Baumafinahme ErschlieBung Gewerbegebiet
Flugplatz Abschnitt West, 1. Abschnitt, ASK der Alenco vom 28.08.2007

/11/ Beschluss- und Ergebnisprotokoll zur 5. KoAG Sitzung am 11.09.2007

/12/ Alenco Bericht 930 237.G01 vom 25.02.2008 zur Dekontaminationsmaf3-
nahme Nu 0019-03 und Untersuchungen der Nu 0019-11 und 0016-11

Einschriankungen

Die Stellungnahmen basieren auf dem vorgefundenen Sachverhalt, dienen nur der
genannten Zielstellung und sind fur den Auftraggeber bestimmt. Rickschllsse auf
andere, nicht direkt untersuchte Bereiche sind nicht méglich. Die Aussagen dienen
nur der genannten Zielstellung.

STANDORTBESCHREIBUNG

Lage und Umgrenzung der MaBnahme

Die ErschlieungsmaRnahme betrifft hauptsachlich den siidlichen Teil der ehemals
militarisch genutzten Liegenschaft Kaserne Edon (vgl. Anlage 1.1). Darlber hinaus
wurde der westlich angrenzende Bereich der Flugplatzstr. bzw. Hasslocher Str. in
die Mafnahme einbezogen.

Die ehemalige Kaserne Edon gehért zur Gemarkung Lachen-Speyerdorf in 67435
Neustadt/Weinstrafte. Die Liegenschaft befindet sich im Osten von Neustadt, un-
mittelbar &stlich der Gemeinde Speyerdorf (s. Anlage 1.1). Ein Ubersichtsplan der
ehemaligen Kaserne Edon und ein Lageplan zu den im Rahmen der hier
behandelten MaRnahmen betroffen Flachen kann der Anlage 1.2 entnommen wer-
den.
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2.2

Der Bereich der Baumafinahme erstreckt sich ausgehend von der Flughafenstralle
ca. 750 m in 8stliche Richtung bis hin zu einem Solarpark (s. Anlage 1.2). Der
gréflite Bereich der Liegenschaft wird von einem unbefestigten Flugfeld einge-
nommen, das ndrdlich an das Untersuchungsgelande angrenzt und von einem Se-
gelflugverein genutzt wird. Die Strecke zwischen Flugfeld im Norden und
Flugplatzstr. im Stiden betragt maximal. ca. 450 m

Das Gelandecberfliche ist relativ eben und fallt leicht von ca. 122 m aufca. 119 m
1. NN nach Osten ab.

Geologischer und hydrogeclogischer Uberblick

Das Untersuchungsgebiet liegt im westlichen Teil der Grabenrandzone des Ober-
rheingrabens. Der Graben ist im Bereich der Liegenschaft mit tertidren Sedimenten
verfullt. Der Untergrund des Untersuchungsgebietes besteht oberflachennah meist
aus wechselnden Lagen von Kiesen, Sanden und Tonen. Die Sand- und Kieshori-
zonte sind in der Regel von Ton- und Schiuffschichten durchzogen, wobei auch
Linsen ausgebildet sein kénnen. /1/

In Teilbereichen sind die natlrlich anstehenden Sedimente durch anthropogene
Auffullungen bis max. 1,0 m u. GOK bedeckt. Diese bestehen z. T. aus Bauschutt
mit unterschiedlichen Gemengteilen an Schiacken und teerhaltigem Asphalt bzw.
Dachpappen.

Der nachste Vorfluter ist der entlang der stdlichen Grundsticksgrenze nach Osten
abflieRende Speyerbach. Auf der Grundlage vorangegangener Untersuchungen
auf der ehemaligen Kaserne Edon ist von einem Grundwasserflurabstand von ca.
2,0 — 3,0 m mit einer witterungsbedingten Schwankung um mehrere Meter auszu-
gehen. Das Grundwasser ist in der Regel gespannt. Die Ergebnisse friherer und
aktueller Stichtagsmessungen ergeben fiir das untersuchte Gelénde eine &stliche
Grundwasserfliefdrichtung. /5/.

FACHBAULEITUNG

Aufgabe der Fachbauleitung fiir das Arbeiten in kontaminierten Bereichen gemaf
BGR 128 (Fa. Alenco) war die Begleitung der BaumaRnahme im Hinblick auf bo-

- denschutz- und abfallrechtliche, z.T. auch wasser- und arbeitsschutzrechtliche,

Fragestellungen.
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4.1

Weiterhin wurde von der Fachbauleitung die Koordination, Dokumentation und
Vorortbegleitung von SanierungsmaRnahmen Ubernommen.

Am 28.08.2007 wurde fur die Ma@nahme ein Arbeitsschutzkonzept zu Bauarbeiten
in kontaminierten Bereichen erstellt /10/ und die in kontaminierten Bereichen be-
schiftigten Arbeiter am 29.08.2007 unterwiesen.

ERGEBNISSE & BEWERTUNG

Schadstoffbelastungen der Bodenluft wurden in der Vergangenheit und im Rah-
men der Baumafinahme nicht beobachtet.

Aus frilheren Untersuchungen (s. /2/-/7/) waren im Umfeld und auf der ehemaligen
Kaserne Edon Bereiche mit Schadstoffen im Untergrund bekannt. Eine Sanierung

dieser Verunreinigung wurde, soweit diese die Baumanahme betrafen, durchge-

fuhrt und dokumentiert.

Im Folgenden werden die Bereiche mit Schadstoffen im Untergrund, die entweder
bereits vor der MaRnahme bekannt waren, oder im Rahmen der Baumalnahme
angetroffen wurden, beschrieben. (s. Anlage 1.2: Lageplany.

LHKW-Verunreinigurig Geb. 039, Nutzung 0026

* Nérdlich des Geb. 039, Nutzung0026, befinden sich im Bereich der Mulde 2 (mitt-

lere Mulde) mehrere Grundwassermessstellen, die zur Untersuchung eines LHKW-
Schadens im Grundwasser dienen (max. Schadstoffkonzentration im Grundwasser
240 ug/l LHKW) 72/, /31, /81, 1111,

Die Messstellen wurden bei der Baumafinahme gesichert und erhalten.

Bei der ErschlieRungsmalnahme wurde die geséttigte Bodenzone in diesem Be-
reich nicht freigelegt. Ausgasungen wurden nicht beobachtet

Aufgrund der Sohlabdichtung der Mulde 2 durch einen Tonschlag wird zuklnftig
die Sickerwasserbildung in diesem Bereich verringert.

Im Hinblick auf eine Bewertung des Grundwasserschadens ergeben sich durch die
ErschlieRungsmanahme keine grokeren Anderungen.



ALZNCO

Fachtechnische Begleitung Erschlieung ,Flugplatz Abschnitt West", ehemalige Kaserne Edon Seite 5

Wirtschaftsenfwicklungsgesellschaft Neustadt mbH, Bericht 930 237.G02 - 22. Oktober 2008
4.2 Kreisverkehrsplatz Flugplatzstrafe

Beim Bau des Kreisverkehrsplatz wurde im Norden in die Altablagerung 316 00
000220 und im Stiden in die Altablagerung —219 eingegriffen. Bei beiden Altabla-
gerungen wurden Bombentrichter und Blindganger festgestellt /4/, /6/. Im Vorfeld
der Tiefbauarbeiten wurde deshalb eine Uberprifung auf Kampfmittel durchge-
fihrt.

Bei QOrientierenden Untersuchungen wurden bei beiden Altablagerungen —-220 /6/
und —219 /4/ Hinweise auf PAK im Untergrund angetroffen.

Bei baubegleitenden Beprobungen wurden PAK-haltige Materialien im Untergrund
im nérdlichen Bereich des Kreisverkehrsplatzes angetroffen (max. Schadstoffkon-
zentrationen 210 mg/kg PAK,.16, LGU Prifbericht 5507/4/073: Schurf $6, s. 0).

Auch in der Kanaltrasse/ErschlieBungssirasse zwischen Kreisverkehrsanlage und
der Lidl-Zufahrt wurden Dachpappen, Asphaltaufbruch, Brandschutt und Schila-
cken angetroffen, die mit bis zu 140 mg/kg L.GU Priifbericht 5507/2/07S, s. 0) deut-
liche PAK-Gehalte aufwiesen.

Aus diesem Grunde wurde von der Fachbauleitung angeordnet, dass beim Antref-
fen von bodenfremden Bestandteilen (alte Dachpappen, teerhaltiger Stral3enauf-
bruch, Schlacken) und Bauschutt die Materialien separiert und ordnungsgemag
verwertet/ entsorgt wurden.

Im nérdlichen Kreiselbereich (Bereich der Altablagerung ~220), wurde das Rohpla-
num beprobt (vgl. 0 LGU Notiz 2 Priafbericht Nr. 5584/07S inkl. Lageplan sowie
LGU-Prafbericht 5788/075). Folgende Schadstoffgehalte wurden ermittelt.
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Tabelle 1: Analysenergebnisse des Rohplanums im Bereich der Kreisverkehrsanlage

Probenahmebereich PAK, 1e PAK4.46 Benzo(a}pyren
[mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]
Kreiselbereich Innen " 17 5,48 1.4
Kreiselbereich West " 24 0,88 025
Kreiselbersich Ost ! 19 5,32 1,3

Kreiselflache Teil West

2 0 0
Altablagerung —219) ? 35 8 2
oPW3 ALEX Merkblatt 02 100 5 2
Beurteilungswert geman _
Merkbiatt ALEX 13 25 Keine Angabe 1

Quelle: ” LGU Prufbericht Nr. 5584/07S (s. 0), ¥ LGU Prufbericht Nr. 5788/07S (s. 0)
Anmerkungen: * PW Industrie- und Gewerbegebiete nach BBodSchV Stand Dez. 200 4: Wirkungs-
pfad Boden Mensch

Erhéhte PAK41.1g Uber dem oPW 3 nach ALEX Merkblatt 02 wurden in den Krei-
selbereichen ,Innen” und ,Ost" analysiert (vgl. 0 LGU Notiz 2 Prifbericht Nr.

© 5584/07S). Auf Grund der erhdhten Schadstoffgehalte konnte eine Gefahrdung
des Grundwassers nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund wurde das
Versickerungskonzept in Absprache mit der SGD-Siid, Herr Mache, im Bereich des
Kreisels bzw. der beiden Altablagerungen —219 und —220 abgeéndert. Durch den
Einbau eines Tonschlags und Folie sowie der Versiegelung der Ful- und Radwege
wird eine Versickerung im Bereich der Kreisverkehrsanlage minimiert.

Die Beprobung des abzuschiebenden Materials im westlichen Bereich des Krei-
sels, der in die Altablagerung —219 eingreift, wurden nur leicht erhdhte PAK-Werte
unter dem oPW2 nach Merkblatt ALEX 02 analysiert (vgl. 0 LGU Notiz 5 Prifbe-
richt Nr. 5788/07S). Dieses Material wurde als Z1.1 (nach LAGA Merkblatt M20)
eingestuft und fur eine Verwertung freigegeben. Nach der Abschiebung dieses Ma-
terials zeigte das Rohplanum keine deutlichen organoleptischen Auffalligkeiten.
Zur Beweissicherung wurde eine Mischprobe des Rohplanums gezogen und fir
eine mogliche Analyse rickgestelit.

Eine Gefahrdung des Menschen ist im Bereich des Kreisverkehrsplatzes nicht zu
besorgen. Der Wirkungspfad Boden-Mensch ist im Bereich des Kreisverkehrsplat-
zes nach Herstellung der Oberflachenversiegelung dauerhaft unterbrochen. Durch
den Bau der Kreisverkehranlage wurden schadstoffhaltige Materialien ausgebaut
und die Versickerung von Niederschlagswasser durch die Abdichtungen deutlich
verringert. Damit wir eine Gefahrdung des Grundwassers durch eluierbare Schad-
stoffe im Untergrund deutlich verringert
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4.3 ErschlieBungsstraBe

Fir den Neubau der ErschlieRungsstralie war die Abschiebung des humosen
Oberbodens notwendig. Aus diesem Grund wurde der Oberboden im Bereich der
geplanten ErschlieBungsstralle im Vorfeld beprobt /7/. Im westlichen Bereich wur-
den in der Oberflachenmischprobe OMP 1 (zwischen Geb. 051/ehemals Geb. 050
und nérdlich des Geb. 020) in der Tiefe von 0-30 cm erhdhte PAK-Gehalte ermittelt
(Schadstoffkonzentrationen 110 mg/kg PAK1.1s). Das Material wurde ausgebaut
und seitlich gelagert. Die Beprobung des gesamten ausgebauten Materials ergab
mit 14 mg/kg PAK erhdhte Schadstoffgehalte (vgl. Anlage 3: LGU Notiz 2 Prifbe-
richt 5582/07S). Das Material wurde als Z1.2 nach LAGA Merkblatt M 20 eingestuft
und nicht wieder auf dem Standort eingebaut.

Im Bereich der ErschlieBungsstralle zwischen Kreisverkehrsanlage und den Geb.
003 und Geb. 051 wurden sensorische auffallige Materialien im Oberboden und in
der Sohle (Dachpappen, Betonbruch) mit max. Schadstoffgehalten von 210 mg/kg
PAK1.16 angetroffen. Die Materialien wurden ebenfalls ausgebaut.

Die Sohle im Bereich der OMP 1 wies Insel von Dachpappen und Bauschuttmate-
rialien auf. Dieses wurde wurden ebenfails ausgebaut Die Sohlebereiche wurden
freigemessen (s. Anlage LGU Prufbericht Nr. 5625/078S inkl. Lageskizze). Foigende
Schadstoffgehalte wurden ermittelt.

Tabelle 2: Analysenergebnisse Rohplanum im StraBenbereich Abschnitt 125-205 m

Probenahmebereich PAK .15 PAK 1148 Benzo(a)pyren
fmg/kg] [mg/kg] - [mg/kg]

Ostlicher Bereich: 180-205 m: :

Tiefe 0,6-0,7 m u. GOK nn. nn. <008

Mittlerer Bereich: 140-180 m;

Tiefe ca. 0,5 m u. GOK 0,68 0.12 0.08

Westlicher Bereich: 125-180 m;

Tiefe ca. 0,35 mu. GOK 3.9 1.19 0,38

oPW3 ALEX Merkblatt 02 100 5 12*

Beurteilungswert geméaf Merk- .

blatt ALEX 13 25 Keine Angabe 1

Quelle: LGU Prixfbericht Nr. 5625/07S
Anmerkungen: * PW Industrie- und Gewerbegebiete nach BBodSchV Stand Dez. 2004: Wirkungs-
pfad Boden Mensch, n.n.: nicht nachweisbar '

Mit den Freimessungen wurden keine umweltrelevant erhéhten PAK-Gehalte fest-
gestellt.
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Eine Gefahrdung von Schutzguter ist im Bereich der ErschlieBungsstralie nicht zu
besorgen.

4.4 Mulde3

Im siidlichen Bereich der Mulde 3 (im Osten des Geléndes) wurden Bei Vorunter-
suchungen in den oberflachennahen Auffillungen z.T. erhéhte PAK-Gehalte ange-
troffen (max. Schadstoffkonzentrationen 33 mg/kg PAK.15) /5/. Weiterhin befindet
sich der nérdliche Teil der Mulde 3 im westlichen Randbereich der Altablagerung -
290. Bei dieser Altablagerung wurden z.T. erhdhte PAK-Gehalte (max. Schadstoff-
konzentrationen 36 mg/kg PAK4_15) festgestelit /4/.

Im nérdlichen Bereich der Mulde 3 wurde nach Abschiebung des humosen Ober-
bodens eine Auffillung mit hohen Anteilen anthropogener Bestandteile (Bauschutt,
Schlacke, Metall) angetroffen. Diese Materialien kénnen der Altablagerung —290
zugeordnet werden. Die Analysen dieses Materials ergaben keine erhéhten
Schadstoffkonzentrationen (vgl. Anlage 3 LGU Priufbericht Nr. 5790/07S).

Auf Grund der Abdichtung mit einem Tonschlag im Bereich der Mulde 3 wird die
Eluierung vorhandener Schadstoffe deutlich reduziert.

4.5 Mulde 4

Im Rahmen von Voruntersuchungen wurden im Bereich der Mulde 4 in den ober-
flachennahen Aufflliungen z.T. erhShte PAK-Gehalte (max. Schadstoffkonzentra-
tionen 380 mg/kg PAK, . 1g) festgestelit /5/. Stidéstlich an diesen Bereich angren-
zend ergaben Untersuchungen der Altablagerung — 289 /6/ z.T. Belastungen mit
PAK und Schwermetallen. Weiterhin befand sich angrenzend an das Geb. 028
(Nutzung 0019-03) im tieferen Untergrund ein MKW-Restbelastung (max. Schad-
stoffkonzentrationen 7.500 mg/kg MKW) /3/, /11/.

Auf Grund einer méglichern Grundwassergefahrdung durch PAK im Bereich der
Mulde 4 (s. /5/, /6/) wurde vor der Herstellung der Mulde 4 das Grundwasser aus
bestehenden Grundwassermessstellen am 20.08.2007 in diesem Bereich beprobt
und auf PAK analysiert. Die Analysen auf MKW und CKW wurden bereits am
15.09.2003 durchgefiihrt. In der nachfolgenden Tabelle werden die Analysener-
gebnisse der Beprobungen zusammengefasst.
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Tabelle 3: Grundwasserbeprobungen im Bereich der Mulde 4

KW-GC (15.09.03) CKW (15.09.03) PAK;.1¢ {20.08.07)
Messstelle [mgfi] [mg/l] [ug/i]l
GWM 9 0,12 nicht analysiert n.n.
GWM 10 < 0,10 < 0,01 0,08
GWM 38 nicht analysiert- hicht analysiert n.n.
oPW ALEX Merkblatt 02 0,10 0,01 0,5
Geringfugigkeitsschwelle 0,10 0,02 0,2 (PAK2.1s)
gemal LAWA

Quelle: Laborprofokolle gartler analytical services gmbH, /2/

l_eicht erhéhte MKW-Gehalte wurden 2003 in der GWM 9 analysiert. Die PAK-
Beprobungen vom 20.08.2007 ergaben keine erhdhten Schadstoffkonzentrationen.
Ein Eintrag von PAK aus dem Boden bzw. der Auffiillung ins Grundwasser ist da-
mit nicht erkennbar.

Auf Grund der oben genannten Voruntersuchungen wurde die Altablagerung —289
aus der Versickerung ausgenommen. Im Rahmen der Anlage der Mulde 4 wurde
die Nutzung 0019-03 dekontaminiert /12/.

Auflerdem wurden die PAK-haltige Auffiillungen im Bereich der Mulde 4 ausgeho-
ben und je nach Schadstoffgehalt verwertet/entsorgt. Die Sohlen wurden freige-
messen. Die Materialien wurden sukzessive im Verlauf der Anlegung der Mulde 4
beprobt. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.
(vgl. Anlage 1.3: Detaillageplan und Anlage 2: Laborprotokolle).

Tabelle 4: Analysenergebnisse der Beprobungen im Bereich der Mulde 4

Entnahme- | KW-GC | PAK16 | B(a)P SM PCB6 |Schlussfolgerung
Probe ort [ma/kg] | Imgikg] | [ma/kgl | Imgrkg] | [ma/kg)
Zne4, kein Wiedereinbau:
(OMP1 | Oberboden <50 5.8 0,68 Hg:0,18 0,022 719
(OMP2 |Oberboden | <50 | 7,9 | 094 | unauffalig| 0,12 |So%Wiedereinbau
MP3 Unterboden | <50 2,1 022 |unauffafig! n.n. mEdere'”ba” mog-
mps | SohlerFrel- g4 nn | <001 |unauffalig| na | Sohle OK
messung
MP5  |Unterboden | <50 05 | 004 |unauffalig) nn | JVedereinbaumOg-
Zn.6e; kein Wiedereinbau:
OMPé Oberboden 61 21 2,1 Ni-24 0,014 79
kein Wiedereinbau:
MP7 Unterboden <50 5,1 0,88 | unauffaliig na. 212
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Entnahme- | KW-GC | PAK16 | B{(a}P SM PCB6 | Schlussfoigerung
Probe ort [mg/kg] 1 [mafkgl 1 Iimafkg] | [mg/kg] | [ma/kal
mpo | Sonle/Frei- 1 oos | <001 | na na | Sohle OK
messung
OMP11 |Oberboden | <50 12 | 013 |unauffalig| 0,02 l‘i’gl‘fdere'”ba“ mog-
MP12  Unterboden | <50 | 0,04 | <0,01 | unauffalig| n.n. m‘”‘deremba“ mog-
OMP8 | Oberboden 90 15 17 | zne5 | 0,023 ’Z‘i” Wiedereinbau,
MP®  |Unterboden | <50 17 1,0 |unauffalig| na | 5o Wiedereinbau,
Sohle/ Frei-
MP13 messung n.a. n.n. <0,01 n.a. n.a. Sohle OK

Quelle: Gelandeaufzeichnungen Alenco; Laborprotokolle gortler analytical services gmbH
Anmerkung: MP: Mischprobe, OMP: Oberflachenmischprobe, B(a)P: Benzo{a)pyren, SM: Schwer-
metalle, Zn: Zink, Hg: Quecksitber, Ni: Nickel, ¥ Boden- und Bauschuttmaterial mit Zuordnungswer-
ten >3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch ginstigen Deckschichten ein-
gebaut werden.

Materialien mit erhthten Schadstoffkonzentrationen, die bei der Anlage der Mul-
de 4 angetroffen wurden, wurden nicht wieder eingebaut und wurden entspre-

~ chend der jeweiligen LAGA-Einstufung verwertet/entsorgt ((O)MP1, (O)MP2,
OMP86, MP7, OMP8, MP9). Ausgehobene Materialien ohne auffallige Schadstoff-
gehalte wurden zum Wiedereinbau freigegeben (MP3, MP5, OMP11, MP12). Die
Sohlbereiche (MP4, MP10, MP 13) der Mulde 4 wiesen keine erhéhten Schad-
stoffkonzentrationen auf.

Im Rahmen der ErschlieBungsmaRnahme wurde eine Untergrundverunreinigung
im Bereich einer ehemaligen Abscheideranlage Nutzung 0019-11 zwischen dem
Gebiude und der Mulde 4 durch Bodenaustausch saniert. Detaillierte Information
zu dieser Dekontaminationsmafnahme sind dem Alenco-Bericht /12/ 930 237.G01
zu entnehmen.

VERWERTUNG/ENTSORGUNG

Im Rahmen der ErschlieBungsmalnahme wurden von der beauftragten Baufirma
Gerst Bau GmbH Co. KG insgesamt 2.895,31 t als LAGA Z.1.2 zur Deponie Neu-
stadt verbracht. Die Dokumentation erfolgte iiber Wiegescheine/ Ubernahme-
scheine.

Weiterhin wurden insgesamt 657,58 t Boden und Steine, die gefahriiche Stoffe
enthalten (> LAGA Z2), von der Firma Gerst zur Deponie Kapiteltal in Kaiserslau-
tern verbracht. Die Entsorgungsnachweis-Nr. fur diesen gefahrlichen Abfall lautet
ENG070033516. Die Entsorgung erfolgte im Begleitscheinverfahren.
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Als teerhaltiger Strallenaufbruch wurden von der Fa. Gerst 550,9 t zur Deponie
Neustadt verbracht. Die Dokumentation erfolgte (iber Wiegescheine/ Ubernahme-
scheine.
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Anlage 1.2: Ubersicht Uiber Bereiche mit erhdhten Schadstoffgehalten im Untergrund im
Bereich der ErschlieBungsmalnahme
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Untersuchung von Wasserproben
Projekt: 930 210, Edon Lidl

4 anaiy‘ucal services

Seite 2 von 3
Parameter Einheit BG GWM 9 GWM 10 GWM 38
Probenahme durch - - Auitraggeber | Aufiraggeber | Auftraggeber
Probenahme am - - . 20.08.2007 20.08.2007 | 20.08.2007
Probeneingang - - 22.08.2007 22.08.2007 22.08.2007
Bearbeitungsbeginn - - 22.08.2007 | 22.08.2007 22.08.2007
Labor-Nr. - - 411422 411423 411424
Polycyclische aromatische Kohien-
wasserstoffe (PAK, EPA-Liste): _
Naphthalin pall 3,1 <01 <01 < 0,1
Acenaphthen Mg/l 0,01 <{(,N < 0,01 < 0,01
Acenaphthylen g/l 0,1 <0,1 <01 <0,1
Fluoren ya/l 0,01 < (0,01 < 0,01 < 0,01
Phenanthren Hg/l 0,01 < 0,01 0,01 < (0,01
Anthracen Mo 0,01 < 0,01 <0, < 0,01
Fluoranthen g/l 0,01 < (0,01 0,04 < 0,01
Pyren ugll 0,01 < (0,01 0,03 < 0,01
Benzo{a)anthracen Mg/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Chrysen g/ 0.01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

1{ Benzo(b)fluoranthen ug/l 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01
Benzo(k)fluoranthen g/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

{ Benzo(a)pyren [We]] 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Dibenz(ah)anthracen Hght 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Benzo{ghi)perylen Hgll 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

| Indeno(123-cd)pyren ug/l 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

1 Z PAK{EPA) Ho/l - n.n. 0,08 n.n.

gortler analytical services g 2
Johann-Sebastian-Bach-StraBe 40, D-85591 Vaters tte‘h

24.08.07-Alenco-K-411422.424-pak-fs. XIs an: Alenco P. Envirenmental Consult GmbH, Barthelmiihiring 18, D-76870 K
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Seite 3 von 3 analytical services

Erl3 uterungen

n.n. = nicht nachweisbar
n.b. = nicht beauftragt
BG= Bestimmungsgranzs

Methodenverzeichnis
—=odenverzeichnis

Wasser:
PAK (EPA-Liste) DIN EN I1SO 17983 (F18), HPLC-UV/F

giirﬂer

analytical services gmbh

i A \/kw w4

Dr. Bruno Schwarzkopf

Gie Pritbefunde beziehen sich ausschlietlich auf die Prifpgge
Eine auszugsweise Vervielfdltigung des Prifberichtes ist ROngunsere schriftliche Genehmigung fiicht zul#ssig.

Y
Untersuchungsstefle ist die gértler anaiytical services o bh, D-85591 Vaterstetten (Hauptsitz) und D-09557 Fléha (Niederlassung).

gortler analytical services g ;

Johann-Sebastian-Bach-Strafie 40, D-85591 Vaters
an: ALENCO p, Environmentai Consult GmbH, Barthelml‘zhlring 18, D-78870 K

24.08.07-Alenco-K-411 422-424-pak-fs xls




gortler analytical serﬁces gmbh & Joh.-Seb.-Bach-Sr.40 & D-85591 Vaterstetton
Alenco Environmental Consult GmbH

Niederlassung Kandel
Barthelmhiring 18
76870 Kandel

g

O

rtler:

analytical services

31.10.2007 / pr

Seite 1 von 4

Untersuchuhg von Feststoffproben

Prﬁfbelficht

Proje.kt

Auftraggeber
Probenahme
Probeneingang
Bearbeitungszeitraum

Untersuchungsauftrag

3942-1/07

930237, Erschi. Edon, Neustadt

Alenco GmbH, Kande]

26.10.2007 durch Auftraggeber
29.10.2007 (Labor-Nr. 419647 - 419651)

29.10.2007 - 31.10.2007

Parameterumfang gemaR Auftragsschreiben

vom 26.10.2007 / Herr Hammen

31.10.07-Alenco-418647-851-K\WPAKMe-fs.Xls

iy,

TS DAP-PL259SY

Umweitanalytik
Lebensmittelanalytik
Futtermittelanalytik
Riickstandsanalytik
RoHS-Analyiik

Analytik von Kosmatika
Analytik vor Arzneimitieln und.
pharmazeusischen Produkien

0006000

Akkreditiertes Priiflaboratorium
DiN EN !S0/IEC 17025: 2005

Begenprobensachverstandigen-
Prifflabor {PrifLaby/ SAL-BY-G062.02.07

Zulassung nach dem
Arzeimittelgesetz -

Untersuchungsstefle nach
§ 15 Trinkw/: 2001 und
§ 18 BBodSchG

MeRstalla nach § 26 BimSchG

gortler anatytical services gmbh
Johann-Sebastian-Bach-Strake 40
D-8559? Vaterstetten

Telefon +49 8105 2460-0
Telefax +49 8106 2460-50
info@goertler.com
www.goertler.com

Geschaftsflibrung:
Giesa Warthemann, Roland Gortler
HRB Miinchen 93447

UiSt.-1dNr. DE 129 360 902
StNr. 114/127/60117

Raiffeisenbank Dttabrunn
BLZ 701 694 02
Kt 664 448

HypoVereinsbank Minchen
BLZ 700 202 70
Kto. 2 425 683

Vaterstetten
Fléha
Innshruck
S30 Paulo




Prittbericht 3942-1/07
31.10.2007 / pr

Untersuchung von Feststoffproben
Projekt: 930237, Erschl. Edon, Neustadt

janalyhcal services

rtier’

Seite 2 von 4
Parameter Einheit BG MP1 MP 2 MP 3

‘| Probenahme durch - Auitraggeber Auftraggehber Auftraggeber
Probenahme am - 26.10.2007 26.10.2007 26.10.2007
Probeneingang - 29.10.2007 29.10.2007 29.10.2007
Bearbeitungsbeginn - 29.10.2007 29.10.2007 29,10.2007
Probenaufbereitung - Fraktion Fraktion Fraktion
Labor-Nr, - 419847 419648 419649
Trockenriickstand (TR) % - 937 83,3 93,9
Kohlenwasserstoffe (KW-GC) | mg/kg TR 50 < 50 < 50 < 50
Polycyclische aromatische Kohien- :
wasserstoffe (PAK, EPA-Liste): :
Naphthalin mg/kg TR 0.1 <0,1 < 0,1 <01
Acenaphthen mg/kg TR 0,01 0,01 0,02 < 0,01
Acenaphihylen ma/kg TR 3,1 <01 <01 <01
Fluoren mg/kg TR 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01
Phenanthren mgfkg TR 0,01 0,20 0,30 0,14
Anthracen mg/kg TR 0,01 0,05 0,07 0,03
Fluoranthen mg/kg TR 0,01 0,86 1,1 0,10
‘Pyren ma/kg TR 0,01 1.2 1.5 0,45
Benzo(a)anthracen mg/kg TR 0,01 0,57 0,80 0.21
Chrysen ‘mglkg TR 0,01 0,5 0,68 0,18
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,01 0,54 0,79 0,20
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR 0,01 0,31 0,43 0,10
Benzo(a)pyren mg/kg TR 0,01 0,68 0.94 0,22
Dibenz{a,h)anthracen mg/kg TR 0,01 0,07 0,09 <0,
Benzo(g,h,hperylen mg/kg TR 0,01 0,40 0,53 0,00
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TR 0,01 0,39 0,59 0,14
Z PAK (EPA-Liste) mgfkg TR - 5,8 7,9 2,1
Metalle (8):
Arsen (As) ma/kg TR 3 5,0 5,1 <3
Blei (Pb) tmgikg TR 3 19 17 7.1
Cadmium (Cd) mg/kg TR 0,3 <03 <0,3 <03
Chrom geqam: (Cr) mg/kg TR 2 11 9.9 8,9
Kupfer (Cu) mo/kg TR 2 95 93 35
Nickel (Ni) mg/kg TR 2 8,0 7.6 6,7
Quecksilber (Hg) mg/kg TR 0,1 0,18 <01 <0,1
Zink (Zn) - mg/kg TR 1 84 49 15
Polychlorierte Bipheryle (PCB): _
PCB 28 mafkg | 0,001 < 0,001 < 0,001 n.b.
PCB 52 ma/kg 0,001 < 0,001 - < 0,001 n.b.
PCB 101 . ma/kg 0,001 < 0,001 0,0069 n.b.
PCB 138 ma/kg 0,001 0,01 0,058 n.b.
PCB 153 ma/kg 0,001 0,0057 0,031 n.b.
PCB 180 ma/kg 0,001 0,0063 0,027 n.b.
X PCB mg/kg - 0,022 0,12 n.b.

31.10.07-Alenco-419647-651-KWPAKMe-s xIs

gértler analytical services g, e
Johann-3ebastian-Bach-Stralie 40, D-85581 Vaters ﬁttn -
an: Alenco Environmental Consult GmbH, Barthelmhlring 18, D-76870 Kindel oF




Priyfbericht 3942-1/07
31.10.2007 / pr

Untersuchung von Feststoffproben
Projekt: 930237, Erschl. Edon, Neustadt

janalyﬂcal services

31.10.07-Alenco-419647-851-KWPAKMe-fsxls

Johann-Sebastian-Bach-Strae 40, D-85591 Vaterstéfte
an: Alenco Environmental Consult GmbH, Barthelmiihiring 18, D-76870 E‘ ww,c-;.é*

Seite 3 von 4
Parameter Einheit BG Sn’:;:; MP §

1 Probenahme durch - Auftraggebher Auftraggeber
Probenahme am - 26.10.2007 26.10.2007
Probeneingang - 22.10.2007 29.10.2007
Bearbeitungsbeginn - 29.10.2007 29.10.2007
Probenaufbereitung - Fraktion Fraktion
Labor-Nr, - 419650 419651
Trockenriickstand (TR) % - 875 516
Kohlenwasserstoffe (KW-GC) | mg/kg TR 50 < 50 <50
Polycyclische aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAK, EPA-Liste):

Naphthalin ma/kg TR 0,1 <0,1 <01
Acenaphthen mg/kg TR 0,01 < 0,01 < 0,01
Acenaphthylen mg/kg TR 0,1 <01 <01
Fluoren mg/kg TR 0,01 <0,01 < 0,01
Phenanthren mg/kg TR 0,01 < 0,01 0,05
Anthracen mg/kg TR 0,01 < 0,01 < 0,01
Fluoranthen mg/kg TR 0,01 <0,01 0,08

1 Pyren mg/kg TR| . 0,01 < 0,01 0,13
Benzo(ayanthracen ma/kg TR 0,01 < 0,01 0,05
Chrysen mg/kg TR 0,01 < 0,01 0,05

| Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,01 < 0,01 0,04

| Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR 0,01 < 0,01 0,02
Benzo(a)pyren mg/kg TR 0,01 < 0,01 0,04
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TR 0,01 < 0,01 < 0,01
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR 0,01 < 0,01 0,02
indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TR 0,01 < 0,01 0,01
X PAK (EPA-Liste) mg/kg TR - n.n. 0,50
Metalle (8):

Arsen (As) mg/kg TR 3 <3 <3
Blei (Pb) mg/kg TR 3 3,9 22
Cadmium (Cd) mg/kg TR 0,3 <0,3 <03
Chrom gesami {C1) mg/kg TR 2 "1 8,3
Kupfer (Cu) malkg TR 2 <2 2.8
Nickel (Ni) mg/kg TR 2 6,6 5,2
Quecksilber (Hg) mg/kg TR 0,1 < (,1 <0,1
Zink (Zn) ma/kg TR 1 14 20
Polychlorierte Biphenyle (PCB) :

PCB 28 ma’kg 0,001 n.b. n.b.
PCB 52 ma/kg 0,001 n.b. n.b.
PCB 101 mga/kg 0,001 n.b. n.b.
PCB 138. ma/kg 0,001 n.b, n.b.
PCB 153 ma/kg 0,001 n.b. n.b.
PCB 180 mg/kg 0,001 n.b. n.b.
Z PCB ma/kg - n.b. n.b.

gbrtler analytical services gmb

rtier:
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Seite 4 von 4 analytical services

Erlavterungen

Die Komponenten unter der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt (Summen gerundet).
BG = Bestimmungsgrenze

Probenaufbereitung

RETSCH = Befunde aus der gebrochenen Originalprobe (Probenaufbereitung mit Backenbrecher RETSCH) /
BTEX + LHKW aus der Originalprobe i

Eluat aus der grob gebrochenen Originalprobe

Fraktion = Befunde aus der Fraktion < 2mm

Originalprobe = Befunde bzw, Eluatansatz aus der Originalprobe

grob gebrochen = Befunde aus der grob gebrochenen Originalprebe

zerkleinert = Befunde aus der zerklsinerten Originalprobe

. Methodenverzeichnis

Feststoff:

Trockenriickstand DIN ISO 114865

Kohlenwasserstofie, GC BIN 1SO 16703, GCFID

PAK (EPA-Liste) DIN IS0 13877, Ultraschallextaktion mit Acetonitril, HPLC-UV/E
Kénigswasseraufschluss DIN {80 11466

Metalle DiN EN.ISO 11885 (E22), ICP-OES

Hg DIN EN 1483 (E12), AAS-Kaltdampfechnik

PCB DIN I1SO 10382, GC/ECD

| mbh

| S v O
Dipk-lng. (FH) Giesa Warthemann
Geschaftsfuhrerin, operativer Geschafisbereich

Die Prifbefunde beziehen sich ausschiieliich auf die Prifgegenstinde.
Eine auszugsweise Vervielféltigung des Prifberichies ist ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zulassig. )
Untersuchungsstelle ist die gortier analytical services gmbh, D-85591 Vaterstetten (Hauptsitz) und D-08557 Flaha (Niederlassung).

gértler analytical services ggb A
Johann-Sebastian-Bach-Strake 40, D-85551 Vatersiettd
31.10.07-Alenco-419647-651-KWPAKMe-fs.xIs an: Alenco Environmental Consult GmbH, Barthelmiihlring 18, D-76870 K3




gortler

analytical services

giirtler analytical services gmbh & Joh.-Seb,-Bach-Str. 40 (@) D-ESSQIVaterstetten
Alenco Environmental Consult GmbH
Niederlassung Kandel

BarthelmUhlring 18

76870 Kandel

02.11.2007 / H3

Seite 1 von 2

Untersuchung einer Feststdffprobe_ - - Ny D W

NS DAP-PL-2159.99

Umweltanalytik
Lebensmittelanalytik
Futtermittelanalytik
Riickstandsanaiytik
RoHS-Analytik

Analytik van Kosmetika
Anafytik von Arzagimitteln und
pharmazeutischen Predulten

' Priifbericht 3961-1/07

0000000

Akkreditiertes Priiflaboratarium

Projekt 930 237 / Erschl. Edon, Neustagt DINEN ISB/IEC 17025:2005

Gegenprohensachverstﬁndigen-
Priiffabor {PrifLabV/SAL-BY-G035.02.07)

. Zulassung nach dem
Auftraggeber Alenco GmbH, Kandel - Arzneimittelpesetz

Uniersuchungsstelle nach
15 TrinkwV: 2007 und
§ 18 BBodSchG

Probenahme 26.10.2007 durch Auftraggeber MeRstelle nach § 26 BimSehs

gdrtler analytical services gmbh

. : Johann-Sebastian-Bach-StraRe 40
Probeneingang 29.10.2007 D-85591 Vaterstetten

Telefan +48 8106 2460-p
Telefax +49 8106 2460-60

. info@goertler.com
Nachauftrag 31.10.2007 (Labor-Nr. 419548) : wnw.goartler.com
Geschiftsfihrung;
) Giasa Warthemann, Roland Géirtler
. . y oy HRE Miinchen 83447
Bearbeitungszeitraum 31.10.2007 - 02.11.2007 N o

USt.-I¢Nr. DE 129 360 902
StNL 134/122/80117

Raiffeisenbank Ottobrunp

" BLZ 701 654 02
Untersuchungsauftrag Parameterumfang geman Nachauftrag Kto. 664 443
: vom 31.1 C.2007 ¢/ Herr Hammen HypoVereinsbank Miinchan
BLZ 700 202 7¢

Kio. 2 429 583

Vaterstetten
02.11.07-Alenco-419648-TOC-fs xIs Fléha

innsbruck .
530 Paulo




Prifbericht 3961-1/07
02.11.2007 / Ha

- Projekt: 930 237 / Erschl. Edon, Neustadt

Untersuchung einer Feststoffprobe

gortler:

Seite 2 von 2 analytical services
Parameter Einheit BG MP 1 MP 2
Probenahme durch - Auftraggeber Auftraggeber
Probenahme am - 26.10.2007 26.10.2007
Probeneingang - 29.10.2007 29.10.2007
Nachauftrag - - 31.10.2007 31.10.2007
Bearbeitungsbeginn - 31.10.2007 31.10.2007
Probenaufbereitung Fraktion Fraktion

{ Labor-Nr. . 419647 419648
Trockenrlickstand (TR) % - 93,7 93,3
TOC % 0,1 n.b. < 0,1
Polychiorierte Biphenyle (PCB):

PCB - Nr. 28 mg/kg TR | 0,001 < 0,001 < 0,001
PCB - Nr. 52 mgfkg TR 0,001 < 0,001 < 0,001
PCB - Nr. 101 -mg/kg TR 0,001 < 0,001 0,0069
PCB - Nr. 138 mgtkg TR | 0,001 0,010 0,058
PCB - Nr. 153 mg/kg TR 0,001 0,0057 - 0,031

PCB - Nr. 180 mg/kg TR 0,001 0,0083 0,027
T PCB ' mg/kg TR - 0,022 0,12

Erliuterungen

Die Komponenten unter der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbi

n.n. = nicht nachweisbar
n.b. = nicht beauftragt

Probenéufbereitung

RETSCH = Befunde aus der gebrochenen Originalprobe (

Fraktion = Befunde aus der Fraktion < 2 mm / Eluatansa
Originalprobe = Befunde bzw. Eluatansatz aus der Origi

Methodenverzeichnis

Feststoff:
Trockenriickstand
TOC

PCB

gortier

analytical services gmbh

wNIa }/ét S

Dr. Bruno Schwarzkopf

DIN ISO 11465
DIN ISO 10894
DIN 10382, GC/ECD

i

Die Priifbefunde beziehen sich ausschlisflich auf die'Prifigegenstande.

Eine auszugsweisa Vervielfaltigung des Prifherichiss I8 chne unsere schriftf
Untersuchungsstelle ist die gdrtler analytical services gmbh, D-85591

02.11,07-Alenco-419648-TOC-fs.xls

Probenaufbereitung mit Backenbrecher RETSCH)
tz aus der Originalprobe
nalprobe

iche Genehmigung nicht 2ulgssig.
Vaterstetien (Hauptsitz) und D-09557 Elsha (Niederlassung),

girtler analytical se

idung nicht bericksichtigt (Summen gerundet),

Johann-Sebastian-Bach-Straile 40, D-85594 Vate
an: Alenco Environmental Gonsult GmbH, Barthelmiihlring 18, D.78870 Gane

rvices gmbh, e




gortler

analytical services

girtier analytical services gmbh & Joh.-8eb.-Bach-Sir. 40 ¢ D-85597 Vaterstetten
Alenco Environmental Consult GmbH
Niederlassung Kandel

Barthelmithlring 18

76870 Kandel

02.11.2007 / Ha

Seite 1 von 6

Untersuchung von Feststoffproben ' = D XP

W DAP-PL-2459.99

Umweltanalytik
Lebensmittelanalytik
Futtermittelanalytik
Riickstandsanalytik
RoHS-Analytik

Analytik von Kosmetika
Analytik von Arzneimitteln und .
pharmazeutischen Produkien

00060600 -

Priifbericht 3970-1/07

Alckreditiertes Priiflaboratorium
Projekt 930 237 / PS ErschlieBung Edon DINENISO/1EC 17025:2005

Gegenprohensachversténdigan-
Priiflabor (PrufLaby/SAL-BY-G05¢.02.07)

Zulassung nach dem
Auftraggeber Alenco GmbH, Kandel! Arzneimittelgesetz

Untersuchungsstelle nach
§ 15 TrinkwV: 2001 und
818 BBodSchi

Probenahme 29.10.2007 durch Auftraggeber MeRstellz nach § 26 BimSchG

gdrtler analytical services gmbh

. Johann-Sebastian-Bach-Strake 40
Probeneingang 30.10.2007 (Labor-Nr, 419949 - 419952) D-85501 Vaterstotten

Telefon +49 8106 2450-0
Telefax +49 8106 2460-50
info@goertler.com

Bearbeitungszeitraum 30.10.2007 - 02.11,2007 www.goertlercom
Geschéfisfihrung:
Giesa Warthemann, Boland Gértler
. " . HRB Miinchen 93447
Untersuchungsauftrag Parameterumfang geman Auftragsschreiben USt-idN DE 129 360 902
vom 29.10.2007 / Herr Hammen StNr 114/127/60117

Raiffeisenbank Ottobrunn
BLZ701 6§94 02
Kto. 664 448

HypoVersinshank Miinchen
BLZ 700 202 70
Kio. 2 429 683

_ : Vaterstetten
02.11.07-Alenco-419949-852-KWPAKPCBMeTOC-fs.xis Fieha

Innsbruck
S50 Paulo




Prifbericht 3970-1/07
02.11.2007 / Ha

Untersuchung von Feststoffproben
Projekt: 930 237 / PS ErschlieRung Edon

ana[ytlcal serv:ces

Seite 2von 6
Parameter Einheit BG OMP 6 MP 7
Probenahme durch - Auftraggeber Auftraggeber
Probenahme am - 29.10.2007 29.10.2007
Probeneingang - 30.10.2007 30.10.2007
Bearbeitungsbeginn - 30.10.2007 30.10.2007
Probenaufbereitung - RETSCH RETSCH
Labor-Nr. - 419949 419950
Trockenriickstand (TR) % - 94.9 954
TOC % 0,1 3,9 n.b.
Kohlenwasserstoffe (KW-GC) mgfkg TR 50 &1 < 50
Polycyclische aromatische Kohien-

wasserstoffe (PAK, EPA-Liste):

Naphthaiin mg/kg TR 0,1 <02 <0,1
Acenaphthen mg/kg TR 0,01 0,05 < 0,01
Acenaphthylen mg/kg TR 0.1 <02 <0,1
Fluoren mg/kg TR 0,01 0,04 < (0,01
Phenanthren mag/kg TR 0,01 1,8 0,20
Anthracen mgikg TR 0,01 0,44 0,050
Fluoranthen mg/kg TR 0,01 41 0,87
Pyren ma/kg TR 0,01 3,6 0,88
Benzo(a)anthracen mg/kg TR 0,01 22 0,63
Chrysen mg/kg TR 0,01 1,6 0,49
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,01 1,3 0,47
Benzo(k)fluoranthen “mg/kg TR 0,01 0,89 0,28
Benzo(a)pyren mg'kg TR 0,01 21 0,58
Dibenz(a, h)anthracen ma/kg TR 0,01 0,12 0,03
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR 0,01 1.2 043
tndeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TR 0,01 1,3 0,23

Z PAK (EPA~L|ste) mg/kg TR - 21 51
Metalle {8):

Arsen (As) ma/kg TR 3 7.9 <3
Blei (Pb) mgfkg TR 3 16 6,8
Cadmium (Cd) mg/kg TR 0,3 <0,3 <0,3
Chrom gesams (Cr) ma/kg TR 2 29 8,2
Kupfer {Cu) mg/kg TR 2 14 3.6
Nickel (Ni) mg/kg TR 2 24 6,0
Quecksilber (Hg) mg/kg TR 0,1 <01 =0,1
Zink {Zn) mg/kg TR 1 66 18

02.11.07-Alenco-412949-952-KWPAKPCBMe TOC-fs.xls

gértler analytical services gmb
. Johann-Sebastian-Bach-Strake 40, D-85591 Vate
an: Alenco Environmental Consult GmbH, Barthelmiihlring 18, D-76870
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Prufbericht 3970-1/07 - Untersuchung von Feststoffproben r ti & r ?
02.11.2007 / Ha Projekt: 930 237 / PS ErschlieBung Edon Tt o
Seite 3 von 6 - analytical services
Parameter Einheit BG OMP6 - : MP7
Probenahme durch - Auftraggeber Auftraggeber
Probenahme am - ' 29.10.2007 29.10.2007
Probeneingang - 30.10.2007 30.10.2007
Bearbeitungsbeginn ‘ - 30.10.2007 : 30.10.2007
Probenaufbereitung - RETSCH RETSCH
Polychlorierte Biphenyle (PCB): '
PCB - Nr. 28 mgkg TR | 0,001 < 0,001 n.b.
-} PCB-Nr. 52 mg/kg TR 0,001 < 0,001 n.b.
PCB - Nr. 101 makg TR 0,001 < 0,001 h.b,
PCB - Nr, 138 mglkg TR 0,001 0,008 n.b.
PCB - Nr. 153 mo/kg TR 0,001 0.0057 n.b.
PCB - Nr. 180 mg/kg TR 0,001 0,0027 n.b.
T PCB _ ma/kg TR . 0,014 n.b.

gortler analytical services gmph,
Johann-Sebastian-Bach-Strake 40, D-85591 Vaterstiften
02.1 1‘07-Alenco-419949—952-KWPAKPCBMeTOC-fS.xls an: Alenco Envirenmental Consult GmbH, Barthelmiihiring 18, D-76870 K



Prifbericht 3970-1/07
02.11.2007 / Ha

Untersuchung von Feststoffproben

Projekt: 930 237 / PS ErschlieBung Edon j o 8 G
- %e® analytical services

Seite 4 von 6
Parameter Einheit BG OMP 8 MP9
Probenahme durch - Auftraggeber Aufiraggeber
Probenahme am - 29.10.2007 29.10.2007
Probeneingang - 30.10.2007 30.10.2007
Bearbeitungsbheginn - 30.10.2007 30.10.2007
Probenaufbereitung - RETSCH RETSCH
Labor-Nr. - 419951 4189952
Trockenrlckstand (TR) % - 93,8 91,4
TOC % 0,1 2,5 n.b.
Kohlenwasserstoffe (KW-GC) mg/kg TR 50 90 <-50
Polycyclische aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAK, EPA-Liste):
Naphthalin mg/kg TR 0,1 <02 <Q,1
Acenaphthen mgrkg TR 0,01 < 0,02 0,05
Acenaphthylen mg/kg TR 0,1 <02 <01
Fluoren mgrkg TR 0,01 < 0,02 0,05
Phenanthren mg/kg TR 0.01 0,83 1.6
Anthracen mg/kg TR 0,01 0,13 0,41
Fluoranthen mg/kg TR 0,01 2,6 35
Pyren mg/kg TR 0,01 2,5 3.1
Benzo(a)anthracen mgfkg TR 0,01 1.6 1,9

| Chrysen ma/kg TR 0,01 1.3 1,8
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,01 1,2 1,2

| Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR 0,01 0,79 0,39
Benzo(a)pyren -mg/kg TR 0,01 1,7 1,0
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TR 0,01 0,14 0,11
Benzo(g,h,i}perylen mg/'kg TR 0,01 1,1 0,73
Indeno(1,2,3-cd)pyren mgfkg TR 0,01 1,2 0,84
= PAK {(EPA-Liste) mg/kg TR - 15 17
Metalle (8):
Arsen (As) mg/kg TR 3 7.2 8,8
Blei (Pb) mg/kg TR 3 25 14
Cadmium (Cd) mg/kg TR 0,3 <0,3 <0,3
Chrom geeanm: (Cr) ‘mg/kg TR 2 13 12
Kupfer (Cu) mg/kg TR 2 11 7.7
Nickel (Ni) mg/kg TR 2 12 12
Quecksilber (Hg) mag/kg TR 0,1 < 0,1 <01
Zink (Zn) mg/kg TR 1 65 29

02.11.07-Alenco-4189848-952-KWPAKPCBMeTOC-fs.xls

_Johann-Sebastian-Bac

gortler analytical services gmbh,

h-Strae 40, D-85591 Vaterstal

an: Alenco Environmental Consult GmbH, Barthelm(ihiring 18, D-76870 Kgg,del




Prufbericht 3970-1/07
02.11.2007 / Ha

Untersuchung von Feststoffproben
Projekt: 930 237 / PS ErschlieRung Edon

Seite 5 von & ¥ analytical services
Parameter Einheit BG OMP 8 MP9
Probenahme durch - Auftraggeber Auftraggeber
Probenahme am - 29.10.2007 29.10.2007
Probeneingang - 30.10.2007 30.10.2007
Bearbeitungsbeginn - 30.10.2007 30.10.2007
Probenaufbereitung - RETSCH RETSCH

- | Polychiorierte Biphenyle (PCB):
PCB - Nr. 28 mag/kg TR 0,001 < 0,001 n.b.
PCB - Nr. 52 mg/kg TR 0,001 < 0,001 n.b.
PCB - Nr. 101 mg/kg TR 0,001 < 0,001 n.b.
PCB - Nr. 138 ma/kg TR 0,001 0,0084 n.b.
PCB - Nr. 153 mg/kg TR 0,001 0,0093 n.b.
PCB - Nr. 180 mg/kg TR 0,001 0,0053 n.b.
* PCB mg/kg TR - 0,023 n.b.

02.11.07-Alenco-419848-052-KWPAKPCBMe TOC-fs XI5

Johann-Sebastian-Bach-Strake 40, D-85594 Vater:%
. an: Alence Environmental Consult GmbH, Barthelmiihiring 18, D-76870

glrtler analytical services gl%: | e
e
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Priifbericht 3970-1/07 Analytik F
02.11.2007 / Ha Projekt: 930 237 / PS ErschlieBung Edon ' '
Seite 6 von 6 anafyt;cal services

Erlduterungen

Die Komponenten unter der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt (Summen gerundet).
- BG = Bestimmungsgrenze

Probenaufbereitung

RETSCH = Befunde aus der gebrochenen Originalprobe (Probenaufbereitung mit Backenbracher RETSCH) /
BTEX + LHKW aus der Criginalprobe

Eluat aus der grob gebrochenen Osiginalprobe

Fraktion = Befunde aus der Fraktion < 22,4 mm

Originalprobe = Befunde bzw. Eluatansatz aus der Originalprobe

grob gebrochen = Befunde aus der grob gebrochenen Originalprobs

Methodenverzeichnis

Feststoff:
" Trockenriickstand DIN ISO 11485

TOC DIN.ISO 10684

Kohlenwassersioffe, GC DIN ISC 16703, GCFID

PAK (EPA-Liste) DIN ISO 13877, Ultraschallextaktion mit Acetonitril, HPLC-UV/F
PCB DIN IS0 10382, GC/ECD

Konigswasseraufschiuss BDIN IS0 11466

Metalle . DIN EN ISO 11885 (E22), ICP-0ES

Hg DiN EN 1483 (E12), AAS-Kaltdampftechnik

gortler

analytical sg_,rvices gmbh

A/
AL ot Ao

Dr. Bruno Schwarzkopf

Die Pritfbefunde beziehen sich ausschiiefilich i¢ Prifgegenstande.
Eine auszugsweise Vervielfaitigung des Priifberichies ist ohne unsare schriftliche Genehmigung nicht zulassig,
Untersuchungsstelle ist die gortler analyfical services gmbh, D-85591 Vaterstetten (Hauptsitz) und D-09557 Flsha {Niederlassung).

gortler analytical services g b
: Johann-Sebastian-Bach-StraRe 40, D-85591 Vaters :
02.11.07-Alenco-418948-¢52.-KWPAKPCBMeTOCfs.xis an: Alenco Environmental Consult GmbH, Barthelmiihiring 18, D-76870 Kan




gortler

analytical services

gortler enalyticel services gmbh & Joh.-Seb.-Bach-Str. 40 ¢ D-85581 Vaterstatten
Alenco Environmental Consult GmbH
Niederlassung Kandel
BartheimUhlring 18
76870 Kandel

05.11.2007 / pr

Seite 1 von 3
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wwé DAP
Untersuchung von Feststoffproben NS DaPpLasngn

Umweltanalytik -
Lebensmittelanalytik
Futtermittelanalytik
Ritckstandsanalytik
RoHS-Anafytik - )
Analytik von Kesmetika
Analytik von Arzneimittein und
pharmazevtischen Produkten

Priifbericht 3960-1/07

0000000

Alkreditiertes Priiflaboratorium

Projekt 930 237 / PS ErschiieRung Edon DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Gegenprobensachverstindigen-
Priiflabor {PrifLabv/SAL-BY-G059.02.07)

Zulassung nach dem

Auftraggeber Alenco GmbH, Kandel Arzagimitteigesetz

Untersuchungsstella nach
& 15 TrinkwV: 2001 und
§ 18 BBodSchi

Probenahme 26.10.2007 durch Auftraggeber MeRstaile nach § 26 BimSchG

giirtler analytical services gmbh

Johann-Sebastian-Bach-Strake 40
Probeneingang 29.10.2007 (Labor-Nr. 419649 - 419651) D-85591 Vaterststien

Telefon +49 8146 2460-0
Telefax +49 8106 2460-60

info@goertler.com
Nachauftrag 31.10.2007 ' www.goertler.com
Geschaftsflbrung:
Giesa Warthemann, Roland Girtler
. HRB Miinchen 93447
Bearbeitungszeitraum 31.10.2007 - 05.11.2007 USL-IGNr. DE 129 350 90

St.Nr. 114/127/60117

Raiffeisenbank Qttobrunn

. BLZ 701 694 02
Untersuchungsauftrag Parameterumfang gemaR Nachauftragsschreiben o, 55z 18

vom 31.10.2007 / Herr Hammen HypeVerginshank Miinchen
BLZ 700202 7%
Kto, 2 429 683

Vatarstetten
05.11.07-Alenco-419649-651-peb-fs.xis Fléha

Innshruck
Sao Paulo




Prifbericht 3960-1/07
05.11.2007 / pr

Untersuchung von Feststoffproben
Projekt: 930 237 / PS ErschlieRung Edon

ortier:

ana!ytlcal services

Seite 2 von 3
Parameter Einheit BG MP 3 MP 5
Probenahme durch - Auftraggeber Auftraggeber
Probenahme am - 26.10.2007 26.10.2007
Probeneingang - 28.10.2007 29.10.2007
Nachauftrag - 31.10.2007 31.10.2007
Bearbeitungsbeginn - 31.10.2007 31.10.2007
Probenaufbereitung - Fraktion Fraktion
Labor-Nr. - 419649 419651
Trockenrtickstand (TR) % : - 93,9 91,6
Polychiorierte Biphenyle (PCB):

PCB - Nr. 28 mg/kg TR 0,001 < 0,001 - <0,001
PCB - Nr. 52 ma/kg TR-] . 0,001 < 0,001 < (0,001
PCB - Nr. 101 mg/kg TR 0,001 | < 0,001 < 0,001
PCB - Nr. 138 mgfkg TR 0,001 < 0,001 < 0,001
PCB-Nr. 153 mg/kg TR 0,001 < 0,001 < 0,001
PCB - Nr. 180 mg/kg TR 0,001 < 0,001 < 0,001
ZPCB mglkg TR - n.n. n.n.

gbirtler analytical services an bﬁ
. Johann-Sebastian-Bach-Straie 40, D-85691 Vate rfertsh
an: Alenco Environmental Gonsuit GmbH, Barthelmiihlring 18, D- 7687

05.11.07-Alenco-419649-651-pch-fs.xls
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Prafbericht 3960-1/07 Analytik r ti e r
05.11.2007/pr Projekt: 930 237 / PS ErschlieBung Edon et :

Seite 3 von 3 - analytical services

Erlduterungen

Die Komponenten unter der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt (Summen gerundet).
BG = Bestimmungsgrenze

Probenaufbereitung

RETSCH = Befunde aus der gebrochenen Originalprobe (Probenaufbereitung mit Backenbrecher RETSCH)/
BTEX + LHKW aus der Originalprobe

Eluat aus der grob gebrochenen Originalprobe

Fraktion = Befunde aus der Fraktion < 2 mm

Originalprobe = Befunde bzw, Eluatansatz aus der Originalprobe

grob gebrochen = Befunde aus der grob gebrochenen Originalprobe

Methodenverzeichnis

Feststoff:

Trockenrlckstand DIN ISO 11465

PCB DIN ISO 10382, GC/ECD
goértier

analytical services gmbh
" / A s G e

Dr. Bruno Schwarzkopf

Pie Prifbefunde beziehen sich ausschiieflich auf die Prof egenstéande.
Eine auszugsweise Vervielfaltigung des Priifberichtes ist obing/unsere schrifiliche Genehrnigung nicht Zulassig.
Untersuchungsstelle ist die gértler analyfical services gmbh, D-85591 Vaterstetien {Hauptsitz) und D-09557 Flsha (Niedertassung).

gortler analytical services omt, e,

_ Johann-Sebastian-Bach-Strafie 40, D-85691 Vaterdfotté
05.71.07-Alenco-419649-651-pch-fs.xls an: Afenco Environmental Consult GmbH, Barthelmiihlring 18, D-76870




gortler:

analytical services

gartler analytiéalsemices gméh & Joh.-Seb.-Bach-Str.40 ¢ D-35581 Vaterstetien

Alenco

Environmental Consult GmbH
Niederlassung Kandel
Barthelmdhlring 18

76870 Kandel

16.11.2007 / bi

Seite 1 von 3

. . b= DAP
Untersuchung einer Feststoffprobe T oaPpLame

Umweltanalytik
Lebansmittelanalytik
Futtermittelanalytik
Riickstandsanalytik
RoHS-Analytik

Anaiytik von Kesmetika
Analytik von Arzneimittefn und
pharmazeutischen Produkten

Priifbericht : 4182-1/07

00000600

Akkreditiertes Priiflaboratorium

Projekt 930 237/ PS ErschlieRung Edon DIN EN 1SO/IEC 17025:2005

Gegenprobensachversténdigen-
Priiftabor {PriflabV/ SAL-BY-G069.02.07)

Zulassung nach dem
Auftraggeber Alenco GmbH, Kandel Arzneimitteigesetz
Untersuchungsstelle nach

£ 15 TrinkwV: 2001 und
§18 BBodSchG

Probenahme durch Auftraggeber - MeBstelle nach § 26 BImSchG

gorder analytical services gmbh

L Johann-Sebastian-Bach-Strake 40
Probeneingang 14.11.2007 (Labor-Nr. 421731) D-85591 Vaterstetten

Teiefon +49 8106 2460-9
Telefax +49 8106 2460-50
info@goertler.com

Bearbeitungszeitraum 14.11.2007 - 16.11.2007 wWW.goeriier.com
. Geschéfisflihrung;
Giesa Warthemann, Roland Gartlar
‘ . ) HRB Miinchen 93447
Untersuchungsauftrag Parameterumfang gemaR Auftragsschreiben USt-IdNr. DE 128 350 902
| vom 13.11.2007 / Herr Gill St Tef127/60n17

Raiffeisenbank Ottohrunn
BLZ 701 694 02
Kto. 664 448

HypoVereinsbank Miinchen
BLZ 70020270
Kio. 2 429 683

Vaterstetten
16.11.07-Alenco-K-421731-pak-fs.xis Fisha

Innsbruck
Sdo Paulo




Prafbericht 4182-1/07
16.11.2007 / bi

Untérsuchung einer Feststoffprobe
Projekt: 930 237 / PS ErschlieRung Edon

Seite 2 von 3
Parameter Einheit BG MP 13
Probenahme durch - - Auftraggeber
Probenahme am - - -
Probeneingang - - 14.11.2007
Bearbeitungsbeginn - - 14.11.2007
Probenaufbereitung - - Fraktion
Labor-Nr. - - 421731
Trockenrickstand (TR) % - 90,1
Polycyclische aromatische Kohlen-
wasserstoffe {(PAK, EPA-Liste):
Naphthalin mg/kg TR 0,1 < 0,1
Acenaphthen ma/kg TR 0,01 < 0,01
Acenaphthylen mg/kg TR 0,1 <0,1
Fluoren mg/kg TR 0,01 < 0,01
Phenanthren mg/kg TR 0,01 < Q0,01
Anthracen mg/kg TR 0,01 <0,01
Fluoranthen mgfkg TR 0,01 <0,01
Pyren mg/kg TR 0,01 < 0,01
Benzo(a)anthracen mg/kg TR 0,01 <00
Chrysen mg’kg TR 0,01 < 0,01
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,01 < 0,01
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR 0,01 < 0,01
Benzo(a)pyren mg/kg TR 0,01 <{,01
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TR 0,01 < (0,01
Benzo(ghi)perylen mg/kg TR 0,01 < 0,01
Indeno(123-cd)pyren mg/kg TR 0,01 < 0,01
2 PAK (EPA) mg/kg TR - n.n.

16.11.07-Alenco-K-421731-pak-fs.xls

gortler analytical services g h
Johann-Sebastian-Bach-Strake 40, D-85551 Vaters;g'ttn
an: Alenco P, Environmental Consult GmbH, Barthelmiihiring 18, D-76870 —'f" '

anaiytical services
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Prufbericht 4182-1/07 Analytik rt i e r
16.11.2007 / bi Projekt: 930 237 / PS ErschlieBung Edon = . "
Seite 3 von 3 . analytical services

Erlduterungen

Die Komponenten unter der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt (Summen gerundet).
n.n. = nicht nachweisbar

n.b. = nicht beauftragt

BG = Bestimmungsgrenze

Probenaufbereitung

RETSCH = Befunde aus der gebrochenen Originalprobe (Probenaufbereitung mit Backenbrecher RETSCH)
Fraktion = Befunde aus der Fraktion < 2 mm
Original = Befunde bzw. Eivatansatz aus der Orlginalprobe

Methodenverzelichnis

Feststoff:

Trockenrtickstand DIN ISO 11465 .

PAK (EPA-Liste) DIN ISO 13877, Ultraschallextraktion mit Acetonitrit, HPLC-UV/F
gortler

analytical ﬁgrvices gmbh

r (A voerd

Dr. Bruno Schwarzkopf

Die Priifbefunde beziehen sich ausschlieRlich auf dié P ifgegenstéinde.
Eine auszugsweise Vervielféltigung des Priifberichies%ét ohne unsere schriftliche Genehmigung nickt zuldssig.
Untersuchungsstelle ist die gbrtler analytical services gmbh, D-85591 Vaterstetten (Hauptsitz) und D-09557 Fisha (Niederlassung).

td

&

@’@-

' gortler analytical services g Bl st s,
Johann-Sebastian-Bach-Strake 40, D-§5591 Vaterigu@s

16.11.07-Alenco-K-421731-pak-fs.xls an: ALENCO P, Environmental Consult GmbH, Barthelmiihlring 18, D-7687¢ igggdel ig,f 2




gortler

analytical services

gbrtler analytical services gmbh (@ Joh.-Seh.-Bach-St 4D & D-85591 Vaterstetten
Alenco Environmental Consult GmbH
Niederlassung Kandel '
Barthelmiihiring 18

76870 Kandel

07.11.2007 / pr

Seite 1von 6
- = DAP
U_ntersuch ung von Feststoffproben ’/,/:f-ﬂ%\;f\‘ DAP-PL.2459.99

Umweltanalytik
Lebensmittelanalytik
Futtermittelanalytik
Riickstandsanalytik
RoHS-Analytik )
Analyttk von Kesmetika
Analytik von Arzngimitteln und
pharmazeutischen Produlien

Priifbericht 4047-1/07

60000600

. Alkreditiertes Priiflahoratorium
Projekt 930 237 / PS ErschlieRung Edon DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Gegenprobensachversigndigen-
Priflabor {PrifLabv/SAL-BY-6069.02.07)

Zulassung nach dem

Auftraggeber Alenco GmbH, Kandel Arzneimittelgesetz

Untersuchungsstelle nach
§ 15 TrinkwV: 2001 und
§ 18 BBodSchG

Probenahme 05.11.2007 durch Auftraggeber - MeBstslle nach § 26 BImSchG

gérder-analytical services gmbh

. Johann-Sehastian-Bach-Stralle 40
Probeneingang 06.11.2007 (Labor-Nr. 420592 - 420594) D-85591 Vaterstetten

Telefon +48 8106 2460-0
Telefax +4% 8106 2466-60
info@goartler.com

Bearbeitungszeitraum - 06.11.2007 - 07.11.2007 www.goerler.com

Geschaftsflibrung:
Giesa Warthemann, Rotand Gérter

" . HRB Miinchen 93447
Untersuchungsauftrag Parameterumfang gemafR Auftragsschreiben USt-1dNr. DE 129 363 902
vom 05.11.2007 / Herr Hammen StNr 1147127/60117

Raiffeisenbank Ottobrunn
BLZ 701 684 02
Kto. 664 443

HypoVYerainsbank Minchen
BLZ 70020270
Kto. 2 429 683

Vaterstetten
07.11.07-Alenco-420592-584-KWPAKPCEMeTOC-1s xIs ) Floha

Innsbruck
Sdo Paulo




Prafbericht 4047-1/07
07.11.2007 / pr

Untersuchung von Feststoffproben
Projekt: 930 237 / PS ErschlieBung Edon

analyﬂcal serwces

Seite 2 von 6
Parameter Einheit BG MP 10 OMP 11
Probenahme durch - Auftraggeber Auftraggeber
Probenahme am - 05.11.2007 05.11.2007
Probeneingang - 06.11.2007 06.11.2007
Bearbeitungsbeginn - 06.11.2007 06.11.2007
Probenauibereitung - Fraktion Fraktion
Labor-Nr. - 420592 420593
Trockenriickstand (TR) % - 90,0 916
Kohlenwasserstoffe (KW-GC) mg/kg TR 50 n.b. <50
| Polyeyclische aromatische Kohlen- -

wasserstoife (PAK, EPA-Liste):

Naphthalin ma/kg TR 0,1 <0,1 <0,1
Acenaphthen mg/kg TR 0,01 < 0,01 < 0,01
Acenaphthylen mgkg TR | . 0,1 <0,1 <01
Fluoren mg/kg TR 0,01 < 0,01 < 0,01
Phenanthren mg/lkg TR 0,01 0,03 0,07
Anthracen “mg/kg TR 0,01 0,01 0,01
Fluoranthen markg TR 0,01 0,02 0,19
Pyren mg/kg TR 0,01 0,02 0,22
Benzo(a)anthracen mg/kg TR 0,01 < 0,01 0,09
Chrysen mgrkg TR 0,01 < 0,01 0,09
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,01 < 0,01 0,11
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR 0,01 < 0,01 0,06
Benzo{a)pyren mg/kg TR 0,01 < 0,01 0,13
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TR 0,01 < 0,01 0,02
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR 0,01 < 0,01 0,11
indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TR 0,01 < 0,01 0,07

Z PAK (EPA-Liste) myg/kg TR - 0,08 1,2
‘Metalle (8): _

Arsen (As) mg/kg TR 3 n.b. 6,0

Blei (Pb) mg/kg TR 3 n.b. 26
Cadmium (Cd) mg/kg TR 0,3 n.b. 0,31
Chrom gegam (Cr) mg/kg TR 2 n.b. 14
Kupfer (Cu) mag/kg TR 2 n.b. 17
Nickel (Ni) mg/kg TR 2 nb. 11
Quecksilber {(Hg) ma/kg TR 0,1 n.b. <01
Zink (Zn) ma/kg TR. 1 n.b. 53

07.11.07-Alenco-420592-594-KWPAKPCBMeTOCfs Xl

- Qortler analytical services g

Johann-Sebastian-Bach-Strafte 40, D-8559+ Vatersgiten -

an: Alenco Environmental Consult GmbH, Barthelmihiring 18, D-76870 'del ey
LT




Prufbericht 4047-1/07 Untersuchung von Feststoffproben

07.11.2007 / pr Projekt: 930 237 / PS ErschlieBung Edon »
© Seite 3von & ‘ analy‘ucal services

Parameter Einheit BG MP 10 OMP 11
Probenahme durch - Auftraggeber Auftraggeber
Probenahme am - 05.11.2007 - 05.11.2007
Probeneingang - 06.11.2007 06.11.2007
Bearbeitungsbeginn - 06.11.2007 06.11.2007
Probenaufbereitung - Fraktion Fraktion
Polychloriette Biphenyle (PCB):
PCB-Nr. 28 mg/kg TR 0,001 n.b. < 0,001
PCB - Nr. 52 mg/kg TR 0,001 n.b. < 0,001
PCB - Nr. 101 mg/kg TR 0,001 n.b. < 0,001
PCB -Nr. 138 mg/kg TR 0,001 nb. . 0,0087
PCB - Nr. 153 mg/kg TR 0,001 n.b. 0,0077
PCB - Nr. 180 ma/kg TR 0,001 n.b. 0,0051
I PCB mg/kg TR - n.b. 0,020

goriler analytical services gmpfi, e
Johann-Sebastian-Bach-Strafie 40, D-85591 Vatersf tten
07.11.07-Alenco-420582-594-KWPAKPCBMeTOC-fs.xls an: Alenco Environmental Consult GmbH, Barthelmithlring 18, D-76870




Prifbericht 4047-1/07
07.11.2007 / pr

Untersuchung von Feststoffproben
Projekt: 930 237 / PS Erschlleilung Edon

” analytical services

Seite 4 von 6
Parameter Einheit BG MP 12
Probenahme durch - Auftraggeber
Probenahme am - 05.11.2007
Probeneingang - 06.11.2007
Bearbeitungsbeginn - 06.11.2007
Probenaufbereitung - RETSCH
Labor-Nr. - 420594
Trockenrtckstand (TR) % - 83,5
Kohlenwasserstoffe (KW-GC) mg/kg TR 50 <50
Polycyclische aromatische Kohien-

wasserstoffe (PAK, EPA-Liste):

Naphthalin ' mg/kg TR 0,1 < 0,1
Acenaphthen mg/kg TR 0,01 < 0,01
Acenaphthylen mg/kg TR 0,1 <01
Fluoren mg/kg TR 0,01 < 0,01
Phenanthren mg/kg TR 0,01 < 0,01
Anthracen ma/kg TR 0,01 < 0,01
Fluoranthen mgfkg TR 0,01 0,02
Pyren ' mg/kg TR 0,01 0,02

: Benzo(a)ahthracen mag/kg TR 0,01 < 0,01
Chrysen mg/kg TR 0,01 < 0,01
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,01 < 0,01
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR 0,01 < 0,014
Benzo(a)pyren mg/kg TR 0.01 < 0,01
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TR 0,01 < 0,01
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR 0,01 < 0,0
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TR 0,01 <0,

Z PAK {(EPA-Liste) mg/kg TR - 0,04
Metalle {8):

Arsen (As) mg/kg TR 3 3.6

Blei (Ph) ma/kg TR 3 7,1
Cadmium (Cd) . mg/kg TR 0,3 <03

[ chrom yegum (C1) magfkg TR 2 11

Kupfer (Cu) ma/kg TR 2 3.4
Nickel (Ni) mg/kg TR 2 84
Quecksilber (Hg) mg/kg TR 0,1 <01
Zink {Zn}) mg/kg TR 1 15

07.11.07-Alenco-420592-594-KWPAKPCBMe TOC fs.xls

gortler analyt:ca! services

""*” 1

Johann-Sebastian-Bach-Strae 40, D-85591 Vatersfette
an: Alenco Environmenta[ ConsuItGmbH Barthefmtihlring 18, D-768756 Kiad
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Prufbericht 4047-1/07 Untersuchung von Feststoffproben r t i r
07.11.2007 / pr Projekt: 930 237 / PS ErschlieBung Edon , B
Seite 5 von 6 ” analytical services

Parameter ' Einheit BG MP 12
-Probenahme durch - Auftraggeber
Probenahme am - ' 05.11.2007
Probeneingang _ - 06.11.2007
Bearbeitungsbeginn - 06.11.2007
Probenaufbereitung - RETSCH

Polychiorierte Biphenyle (PCB):

PCB- Nr. 28 mg/kg TR 0,001 < 0,001
PCB - Nr. 52 ' ma/kg TR 0,001 < 0,001
PCB - Nr. 101 mg/kg TR |- 0,001 < 0,001
PCB-Nr. 138 mg/kg TR 0,001 < 0,001
PCB - Nr. 153 mg/kg TR 0,001 < 0,001
PCB - Nr. 180 mg/kg TR 0,001 < 0,001
ZPCB mag/kg TR - : n.n.

géirtler analytical services gl}bh

Johann-Sebastian-Bach-Stralke 40, D-85591 Vaterst'
07.11.07-Alenco-420592-554-KWPAKPGBMeTOC-fs.xis an: Alenco Environmental Consujt GmbH, Barthe!mﬂhlrmg 18, D-76870 Kii -‘g__,__f,m‘.-- &
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Erlduterungen

Die Kamponenten unter der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt (Summen gerundet),
BG = Bestimmungsgrenze

n.n. = nicht nachweisbar

n.b. = nicht beauftragt

no

Probenaufbereitung

RETSCH = Befunde aus der gebrochenen Criginalprobe {Probenaufbereitung mit Backenbracher RETSCH) /
BTEX + LHKW auys der Originalprobe

Eluat aus der grob gebrochenen Originalprobe

Fraktion = Befunde aus der Fraktion < 2 mm

Originalprobe = Befunde bzw. Eluatansatz aus der Originalprobe

grob gebrochen = Befunde aus der grob gebrochenen Originaiprobe

Methodenverzeichnis

Feststoff:

Trockenriickstand DIN ISO 11465

Kohlenwasserstoffe, GC BIN'I1SO 18703, GC/FID

PAK (EPA-Liste) DIN1SO 13877, Ultraschallextaktion mit Acetonitril, HPLC-UV/iF
PCB DIN ISO 10382, GC/ECD

Kénigswasseraufschiuss DIN IS0 11468

Metalle DINEN ISO 11885 (E22), ICP-OES

Hg DIN EN 1483 (E12), AAS-Kaltdampftechnik

gortier

analytical ;érﬁces gmbh

i A/

P

[ ¢ i T A

L & yﬁi Qs
Dr. Bruno Schwarzkopf
Die Prifbefunde beziehen sich ausschiiehlich auf die Priifgeyehstinde.

Eine auszugsweise Vervielfgitigung des Prilfberichtes ist ohne Unsera schrifliche Genehmigung nicht Zulassig.
- Untersuchungsstelle ist die gértler analytical services gmbh, D-85501 Vaterstetten (Hauptsitz) und D-09557 Flsha {Niederlassung),

. gdrtler analytical services g 5
_ Johann-Sebastian-Bach-Strafke 40, D-B5591 Vaterstéttén
07.11.07-Alenco-420592-504. KWPAKPCBMe TOC-fs.xis an: Alenco Envirenmental Consuit GmbH, Bartheimihiring 18, D-76870 andet ¢
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Azl 07-232582
Datum:  09.07.2007
Selte: tvons

. Laborgeselischatt
fir Umweltschutz mbH

¢ Auftraggeber: Gerst Bau, Edenkoben
Projekt: Ef'schrieraung Edon-Kaserneg, Neustadt-Lachen-Speyerdorf - Prifbericht-Nr. 5507/075

Bewertung

1. Vorgang

Im Rahmen déer ErschileBung Edon-Kaserns, Neus!adt-Laohen-Speyer_dorf st die Errichtung sines Stra-
Benkreisels im Kreuzungsbereich Flugplatzsiraie K 8 / HaRlocher Strafe sowie hiervon ausgshend die
Errichtung einer In O8Q-Richiung verlautenden ErschiieBungsstrage vorgesshen,

Aufbausnd aufg 2 Bsgutachtungen der ALSTOM Power Environmental Consuit GmbH, Kandel (Bericht zur
Orientierender'{ Urtersuchung der Altablagerungen 316 00 000-220 und ~289 ... vom 05.03.2007 sowie
Bericht Obar Ljntargrunduntersuchungen zur StraBenerschlieBung auf der shem. Edon-Kaserne ... vom
05.03.2007) erihielt dis Geri.sff'Bau'dsn Auftrag #lr die t}urchfdhrung der ErschlleBungsarbeiten incl. der
Entsorgung ari:fai}ender Aushubmaterialien. In diesem Zusammenhang beauftragte die Gerst Bau am
18.08.2007 dief LGU, Neustadt mit der Curehflhrung von Untergrunderkundungen.

2, Kenntnlsstancj
Aufgrund der béidan vorgenannien Begutachtungen ergibt sich der folgende Kenntnisstand:

e Im Bereich des Kreigels st der bisherige Stralenbelag der FlugplatzstraBe teerhaltig (KRB 39), wobsi
die Taerver‘;unreinigungen (PAK) offensichtlich in den darunterliegendsn Boden »2usgabilutet” sind. Fir
den Strafehbelag in der HaBlocher StraBs besieht aufgrund der Erkundungen kein Teerverdachi.

¢ In der Grﬁdffléghe {ndrdiich} zwischen der FlugplatzstraBie und cer HaBiocher StraBe, in weichen der
Kreisel big é:a. 40 m weit hinsinreicht, liegt die kartierts Altablagerung 316 00 000-220. Dieser Sereich
diente - Iatjt Erhebungsbogen - im Zeltraum 195821965 gis Gemeindemuliptatz der Ablagerung von
Bauschutt, Erdaush ub und jPﬁ@:‘cﬂungsabféillen. Fiit diese inzvzischq:}.j;gbgedeckte Deponie war — (aut
Begutachtuhgen der Alstom — keine Gefshrdung von Schutzgﬁterﬁhzu -arkennen. Das Ablagerungs-
material (of}ansichtlich Boden mit » 10 % mirieralischen Fremdbestandieilen) war — abgesshen von
ginem g‘eridgfﬂgig erhdhten sluierbaren Buifatgehalt {mit 330 mgAl geringfiigig oberhalb von Z 1.1 —in
der Einbauﬂjtlasse Z 1.1 nach LAGA einzustufer. Insbesondere im siidlichen Bereich (geplanter Be-
bauungsbeﬁéaich des Krelsels)-liefien die Vorerkundungen bei BS 20 keine Verdachtsmementa {ir

Verunreiniglingen erwarer,

+ im Trassen;?aereich der ErschlieBungsstraBe liegen kinstiiche Auftlillungen unterschiedlicher Méchtig-
keiten (bis e:s:twa 0,8 m uGOK} vor. Diese sind in den ersten ca, 110 m (vom Kreisa! ausgshend) so
stark PAK~v§arunreinigt. dass sie in der Einbauklasse Z 3 sntsorgt warden missen (OMP 1).

LGU wabergeseisshat fGr Urmbveltschutz mbH Dr.-Julius-Leber-StraBe 8 D-67433 Neustadt Telefon: 06321/5178-0 Telofax; 06821/5178-09 ;



Az 07232582
Datum: 08.07.2007
Salte: 2vons

Laborgesellschaft
fir Umweltschutz mbH

3 I'«iac:l-:gel*aem:ieE Erkundungen

Im Verfsid der geplantsn Tielbauarbaiten wurden am 04.07.2007 sowohl im Verauf der Erschlieflungs-
stral?e aig auch in der Altablagerung —220 Erkundungssahurfungen vorgenormmen, um dia aushubbeglei-
tends Separatmn verunreinigten Aushubmaterialien konzipieran zu kdnnen. Hierbai wurden die foigendan
Erkenninisse gewonnen {vgl. Lagaplan und Prifibaricht-Nr, §507/078 in der Anfage):

s Im Berelchlder Grinfléchs nérdlich der Kreuzung (Bebauungsfiache K Kreissl) kegen in den Schlirfun-
gen 85 uncf S 8 unterhalb einer jeweils stwa G,2 - 0,3 m machtigen Lehmbodenabdeckung stark he-
terogene Auffuliungsmaterlausn vor, die neben Bauschutt und Asphaltauibruch auch Baustelianabfilis
und Schutt ; w:e Holz, Metall, Folien, Dachpappe, Glas, Kerarnik u. 4. enthalten, in diesen Autfllungs-

materialien ‘[mgen mit 100 bzw. 210 mgky T™M betrachtiich arhdhte FPAK-Gehalte vor (bzg!. der PAK
Eanna,.zklasse Z 3 nach LAGA), - Diese in 2 Schilrfungen {berainstimmend gewcnnenen Erkenntnisse
waren aufgrtund der vorilegendsn Vorerkundungen nicht zu erwarten.

¢ |m Bereich bor ErschieBungsstraBe lisgen auf den ersten ca. 80 m Auffiliungsmaterialien vor, die zu
Detrachthchpn Anteilen mii Bauschutt, Aspnaltaufbruch, Brandschuit, Schiacks {bei § 3 auch GieRe-
rmrestsmffen} u. &. durchsstzt sind; bei § 4 liegen raine unauttallige Bdden vor. In den Schirfungen §
tund 8§ 2 werden = wie ir den Vorsrkundungen ~ erhéhte PAK-Gehalte fesigestellt, die die Entsor-
gungsnotwdndtgke[t als getéhilicher Abfall bestatigen. in der Schirfung 8 3 (bstlich der Zutahrisstrae

zu Lidh) werqier* keine embhten PAK-Gehalte mahr gefunden {(Einbauklasse Z 1.1).

4. Empfehlungen zur weitaren Vorgehensweise -
4.1 Straﬂenaufbrufchmaterla!ien im Krelselbersich
|

Gie StraBendecl;;(en im Kreiselbereich solten fir die Flugplatzstrale sowie die HaBlocher Strafla jewsils
separat aufgebrpcheri und entsorgt werden; gleiches gilt fir den jewelligen StraBenunterbayu. Nach der-
Zaltigen Kenntmbs“and stellen die Asphaltauforuch- und Bodanmaterialien aus dem Unterbau der Flug-
platzstrafe gefghrughg Abfalle dar (Asphalt ist teerhzltg, AVV 170301, Entsorgungsempishiung: Zwi-
schenlager iy t&arhalt;ge Aufbruchmaterialien ~ Boden ist bzgl. der PAK Z 3- Matarial, AVV 170503*, Ent-
sorgungsempfsﬁlung Deponiej, wéhrend fllr Asphaftaufbruck und Boden aus der HaBlochar Strafle kein
horttamlrahonsgerdabh! bestaht.

Wir empfehien, T angesichts der nur stichprobsnartigen Vorerkundungen — die Aufbruch- bzw, Aushubar-
baiten dahingehén{i Zu Uherwachen, dass auf organcleptische Autfaligkeiten entsprechend reagiert wer-
den kann, Dig apgefaiiensn Aufbruch- und Aushubmaterialien soiiter anschiisf3snd beprobt werden, um

die darzeitigen Annaf-men Gherprifen zu kdnnen. Nach derzeitigen Kenntnisstand kann dig Ersorgung
der im Beraich der FlugplatzstraBe anfallenden Materialien arst nach Deklarationsanaliytik und Genehmi-
Qung von Entsoajgungsnachweasen erfalgen, d. h. fir die hier anfallendsr: Abfalle sind gesignete Bereit-
stallurgsflichen évorzusehen oder verab Entsorgungsnachweiss zu stetlen.

L.GU Laborgessitschaft fir Urnweltscivtz moh De.-dulivg-Lebar-Strads 8 D-57433 Neustadt Telsfor: 08321/9178-0 Telafax 08321/0173-g9
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4.2 Aushubmateriiatien aus der Griinflache im Kreiselberzich

im Bareich der?Grﬂnfléche soliter der Oberboden sowie die Lehmbodenabdeckung separat abgeschoben
warden, um sie giner Verwertung zuflihren zu kdrnen.

Das untsrhalb afmfa!iende mit Fremdstofien und Schutt durchsetzte Ayshubmaterial ist — soweit sich visuell

keine andersaﬁgtige Zusammensetzung findet — als gefahrlicher Abfall (AVV 170503} durch Ablagerung
auf einer Depoﬁie zu entsorgen. Zur Ermittlung der Deponisklasse (vermutlich DK 1 oder DK 1) sollia hier
gine Deklaratiojnsana!yse nach AbfAblV angefertigt werden {bzw. eine Deklarationsanalyse je 1.000 1o zu
eniscrgendem fAushubmaterial), die dann auch als Grundlage zur Beantragung des Entsorguhgsnachwei~
ses herangezofgen werden kann. -~ Wir empfehlen, den Entsorgungsnachwsis baldméglichst zu beantra-
gen, um gine iiwischentagerung zu vermeiden, d. b, direkt nach dem Ausheben verladen und abfahren zu
kénnen.

Die Frags, ob f;ieferliegende verunreinigts Ablagsrungsmaterialien, die von der geplanten BaumaBnahme
nicht betroffenfsir:d, uter Aspekten des Bodenschutzes im Untargrund verbleiben kénnen oder ob von
diesen etwaigej Gefahrdungen tir das Grundwasser ausgehen kénnan, wurde im Zusammenhang mit den
hier vorgenoménenen Prifungen nicht betrachtet und bleibt daher unbeantwortat.

4.3 Aushubmateélél!en aus der ErschiieBungsstrade

Die auf den er{:sten etwa 50 m (vom Kreisal bis einschlieBlich der Lidl-Zufahr) in der StraBentrasse antal-
fendan. Aushutﬁmaterialien sind bzgl. der PAK in der Einbauklasse Z 3 sinzustufen und als gefahriichar
Abfall (AVY 17;1'1503*) durch Ablagerung auf einer Deponie zu entsorgen, Zur Ermittlung der Deponiekias- -
se {vermutlich EDK [ oder DK #) sollte hier sine Deklarationsanalyse nach AbfAbIV angsfertigt werden, die
cann auch als§ Grundlage zur Beantragung des Entsergungsnachweises herangezogen werden kann, —
Wir empfehier%, den Entscrgungsnachweis baldméglichst zu beantragen, um sine Zwischonliagerung zu
vermelden, d. h. direkt nach dem Ausheben vertaden und abfahren zu kénnen.

Jenseits der Liid[-Zufahrt sind keine Hinwsise aut Verunreinigungen gegebsn. Das hier anfallende Aus-
hubmaterial s;f;l!ta ~ solange sich keine organcleptischen Verdachismoments ergebsn - eirer Bau-
schuttrecyciinéaniage zwacks Aufbereitung zugefihrt werden.

Neustadt, 09.07,2007

|
LG UmbH

By L

P
Dr. R. Batimheier
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Priifbericht-Nr. 5507/07S

Probenahmeprotokol.
3- flir Bodenproben
| (nach Merkbiatt ALEX 03
|
Auftraggeber: | Gerst Bau GmbH & Co. KG, Edenkeben
Projekt: }‘ StraBenerschl:araung Edon-Kasems, Nsustadt-Lachen-Speyerdorr
Probennummer: i §507/1-5/078 Probanshmedatum: 04.07,2007
Probenahmezeit; 11.00 - 12:00 Uhr
1. Grund der Froiaenahme: Untergrunderkundung
. Pmbenahmeo;lj: geplante Strafentrasse bz, geplamer Kreiselbare:ch
Koordinaten: | -
2. Reglstriernumimer: 310 00 000-220 (S5 und S6)
3. Aufschiussverfahren: Baggerschiifungen
4. Probenehmer: Herr Dr. Baumheier, LGU
3, Entnahmestalia: §1-83 55 88
8. Ansatzpunkt: | -
7. Endieufe: i sishe Analysenargebrisss
8. Entnahmeticte: slehe Analyserergebnisse
8. Probenart: : Bodenauffiilungsmateriaiien
10. Probenahmegetit: Metallschayfai
11. Probenbehaiter Glasfiaschen
12, Datum-der Emheferung 04.07.2007
13. Orgamlepnsche Laboransprache:;
Geruch: sighe Anaiyserargebnisse
Férbung; siehe Analysenergebnisse
et Konsistenz: siahe Analysenergebnisse
14, Bechachtungen -
i
|
18, Ana!ysenzeitrauq‘n 04. - 08.07.2007

16. Weiters Informa'(lonen (2ur Probe, zur Probenahme brw. zur Problemstellung):
Bauschuttnaltips Auffiliungsmateriatian
83 enlhiah zusétzlich: Schiancke, schwarze Sande
82 enthieit zusaizlich: Brandschutt, Baustaiienabfslle
81 anthielr zusitzlich: Asphalt
£5/56 enthiali vie} Schutt, Glas, Zlegel; S5 zusatzlich: Dachpappe

L

Neusta ft, den.04.07.200?
LGU mbH

ﬂawm U~

Dr. Ruprecht éaumheier
Diplom-Chemiker

LGU Laborgesslischatt fir Umw{;itschu‘.z moH Or.-Mufiys-Laber-Str. 8 D-67433 Neust=d/Welrstratle Telefon: 06321/9178-0 Tolefax: 06321/8178-09
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PHﬂFBERICHT-Nr.SSO?iO?S

Aufiraggeber: Gerst Bau GmbH & Co, K@, Edankoben
Projekt: StraBenerschiieBJng Edon-Kaserme, Neustadt-Lachen-Spayerdorf
Probeneingang: 04.07.2007
Probenummer: g_ 5507/1/078 | 5507/2/078 { 5507/3/078
Frobenehmer: | Herr Dr. Baumheier, LGU
Probenahmeort: | Schurt St T & | ¢
Probesnahmedatum: 04.07.2007
Probenart: ‘ Bodanauffiiflungsmaterialien
Entnahmetiefe; m uGOK 0-0,4 0-08 0-0,5
Anlleferung der Proben normenkonform: Ja
Pritzeiiraum: C4. - 089.07.2007
. |Bemerkungen: | T
Parameter NMethode Priifergebnis
Gerucn qualitativ ohns modrig ohne
Farbung visugll fotiich-braun|  braun dunkeigrai:
Konsistenz 5 qualitativ sandig, | sandig, mit! sandig,
schiuffig Schlacka, it
Asphalt Schlacks
Troukenmassangehaﬂt (TM) bei 105 °C |DiN 28 413.52 N Yo 90,4 840 90,0
* J
a
Polycyel. aromat. Koﬁlenwasserstoffe (PAK} LUANRW Merkbiatt 1
Naphthalin | mafkg TH < 0,2 0,33 < 0,2
Acenaphihyien mg/ig T™M <(,2 < 0,2 < 0,2
Acenaphthen ! 1 _rnglky TM 0,28 1,3 - <{2
Flugren i mgingTM | <03 0,68 <0,2
Phenanthren o mgfkg ™ 2 13 0,26
Anthracen mg/kg TM 1.0 5.6 <{,2
Fluoranthen _ mg/kg T 4,8 29 0,41
. |Pyren mokgTM: a5 27 0,35
' |Benz[ajanthracen | __| ma/kg T 32 11 <0,2
Chrysen i- L mg/kg TM 22 Ty <02
Benzolblfiucranther j mg/kg TM 2.6 B7 <2
Benzolklfluoranthen ° g/kg TM .80 4.3 <02
Benzola)pyren ]- _| mofkg T 25 1 <0.2
|Dibenz[ahjanthracen . ng/kg TR 0,2 A <0,2
Benzo[ghilperylen mo/kg T 1.4 RS <02
indano[1,2,3-cd)pyren : ! mulkg T™M _15 8,1 - < (3,2
Summe PAK, EPA- Lista, Nr. 1 - 16+ _ mg/kg T™ 235 140 1.0
» Zur Summenbiidung werden nur die Giar der Bestimmungsgrenze liegengan Werte herangezagen.

Naustadt, den 10

i

.07.2007 Hinwais;

LGU mbH Die dargeisegten Unle such.. ngsergebnisse baziehen sich ausachlioRlich aut ¢ a oben gs-

— hannte Probe. Die Prors wurde i den in der Prifve schrift vorgasehensn Laitra.:men
Qc,uun W bearbaitet. .

Dr. Ruprecht Baumbheler Uig auszugsweise Yervis.: tigung cas verliegenden Berichtes badarf de SCniticien
Diplom-Chemikir Genshmigung der L3 mb- Newstadt. .
LGU taborgesallschaft fir Umwiitsehutz moR Dr.-dulius-Leber-Str. § £-67453 rlsus. :AWWelnstrade Telefon: 0B321/9178-0 Telefax; VG382 1178-08

i
L
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PROFB ERICHT-Nr. 3507/07s

fliry

. kaborgesellschatt
mweltschutz mbH

Auftraggeher: Gerst Bau GmbH & Co. KG, Edenkoben
Projekt: ! Straﬁenerschlieﬁung Edon-Kaserne, Neustadt-LachemSpeyerdori
|
Probenain N
Probenummaer:: 93.07.2007
Probenehmer: ! 2307/4/075 ' S547/5/078
Probenahmeo'rr ; Herr br. Baumheijer, LGU
: Schurf £6 85
Probenahmedatum: 04.07.2007
Probenart: Bodenauffﬁ”u*smaterialisn
Entnahmetiefe; m uGOK 0.2-0,7 | 0,1-1,0
Anlieferung der Proden normenkanform: ja
Pn‘)fzeitraum: 04, - 08.07.2007
= Bemerkungem:
Paramater Methode Prufsrgebnis
Geruch guaiitativ maodrig modrig
Férbung : visuell braun braun
Konsistenz ! gualitativ sandig, mit sandig
Baurestatoffen,
Dachpsppe
Trockanmassengehaﬂ (TM) bei 105 °C |DIN 38 414-82 % 91,7 92,3
Folyeyel, aromat. Kohlenwasserstoffe (PAK) LUA NRW Merkblast 1
Naphthalin mg/kg T™M < 0,3 0.44
Acenaphthylen ma/kg THM <04 <03
Acenaphthen mg/kg T 2.1 2,0
Fiuoren Mmg/kg T <4 1,5
~ {Phenanthren mg/kg ™ 16 15
Anthracen mg/kg TM 52 2.7
! [Fluoranthen mg/kg TM 42 21
Pyran mafkg TM 38 17
Benzfalanthracen mg/kg TM 2C 8,2
Chrysan ma/kg T 20 8,5
Senzo[bjfiuoranthen _ma’kyg TM 18 7,9
Benzolkifluoranthen _mglkg Tt 7,8 3,0
Benzo{alpyren ma/kg TM 18 6,1
Dibenz[ahlanthracen mg/kg TM 21 0,79
Benzo{ghi]peryien mgkg T 10 4.8
Indenol1,2,3-cdpyren | ma/kg TM 10 4,0
Summa PAK, EPA- Liste, Nr, { - 16+ ma/kg TM 210 100
* Zur Summenbildung werden nur die Ober der Bestimmungsgrenze li‘egendan We}-te her@m&n.
i

Neustadt, dan 10.07.2007

LGU mbhH

Dr. Ruprecht Ba umfmier

Dipiom-ChemEkg'r

-GU Laborgesslischaft file Umwsitschutz miH Dr.-Julius-

i
I
[
!

Hinweis:

Die dargelegten Untessuchungsergebnissa beziehen sich
nannte Probe. Dis Probe wurds in den in dar Profvorschri

bearbeitst,
Die auszugswelse Vervielfaitigung des voiliegenden Barichtes bedarf der schriftlichen

Genehinigung der LGU mbH, Noustact,

ausschiieBlich auf die oben ge-
ft vorgesehenan Zeitriumen

Lebar-Str, 8 $-67433 NeustadvWaeinstralse Telefon: 08321/3173-0 Talefax-08321/8178-99
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ALENCO Fax

Dieses Telefax enthalt VERTRAULICHE INFORMATIONEN, die auerdem rechtlich geschitzi sein kénnen
und die ausschlieflich fiir den oder die unten angegebenen Empfanger bestimmt sind. Wenn Sie nicht der
beabsichtigte Empfanger dieser Nachricht sind, oder der Angestellte der diese Nachricht an den beabsichtig-
ten Empfanger weiterleiten soll, méchten wir Sie dariiber informieren, daf} wir die Weitergabe an Dritte oder
die Anfertigung von Kopien untersagen. Wenn Sie dieses Telefax irtmlich erhalten haben, informieren Sie
uns bitte umgehend und schicken Sie das Original an uns zurlick. Das Porto dbernehmen selbstverstandlich
wir. Vielen Dank.

An Wirtschaftsentwickiungsgeselischaft mbH | Von Axel Hammen
Herr Hammann
Fax 06321/890092 99 Tel. 07275 985718
Kopie an Fax 07275 9857-99
Anzahl der Seiten |3 Email {a.hammen@alenco-consult.com
Betreff Stellungnahme zum Priifbericht Datum | 13. Juii 2007

$607/07S der LGU bzgl. Erschliefung
Edon Kaserne

Sehr geehrter Herr Hammann,

nachfolgend nehmen wir Stellung bzgl. des Priifberichts 5507/07S der LGY, der sich mit
der Schadstoffverteilung im Bereichs des geplanten Kreisels auf der ehem. Edon-Kaserne
in Neustadt/Lachen-Speyerdorf beschaftigt.

In Kap. 2: Kenntnisstand 3. Punkt wird korrekt beschrieben, dass im Gutachten der Fa.
ALSTOM im Trassenbereich der ErschlieRBungsstrafte bis 0,8 m méchtige kiinstliche Auf-
fullungen vorliegen. Korrekt ist ebenfalls, dass in der Probe OMP 1 deutlich erhéhte PAK-
Gehalte angetroffen wurde. :

Falsch ist die Schlussfolgerung, dass die gesamten kiinstlichen Auffillungen diese PAK-
Gehalte aufweisen. Die Probe OMP 1 ist eine Oberflachenmischprobe des humosen O-
berbodens im Tiefenbereich 0 bis 30 cm und ist nicht auf die gesamte Auffillung tber-
traghar. '

Falsch ist auRerdem der Bezugspunkt ,Kreisel* der OMP 1. Dies ist in den Lageplanen der
ALSTOM Bericht 931554-2 Anlage 1 eindeutig vermerkt. Die Mischprobe OMP 1 wurde im
Bereich zwischen der ~Strale” (zwischen Geb. 051 und ehem. Geb. 050, heute LIDL) ca.
130 m nach Ost-Sud-Ost (nérdlich des Geb. 020) entnommen (s. ALSTOM Bericht
931554-2 Anlage 1.2). Der Bezugspunkt Kreisel befindet sich ca. 75 m West-Nord-West
des Anfangspunktes der OMP 1 (s. ALSTOM Bericht 931554-2 Anlage 1.1).

Barthelsmiihiring 18 Alenco Environmental Consult GmbH
D-78870 Kandel/Pfalz Geschaftsfuhrung: Dr. Peter-J. Rissing
Tel: Q72751 9857-0 Sitz der Gesellschaft: Stuttgart

Fax: 07275 / 9857-99 Registergericht: AG Stuttgart HRB 13043

www.alenco-consuit.com
Stellungnahme_LGU.DOC
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Kap. 3; Kenntnisstand 2. Punkt : Laut LGU liegen bei den ersten 80 m der ErschlieBungs-
strale deutlich PAK-haltige Auffullungen vor.

Bei einem Ortstermin am 12. Juli 2007 wurde von einem Mitarbeiter der Fa. Alenco der
Bereich zwischen Kreisel und der Lidl-Zufahrt begutachtet. Hier ist im Rahmen von Kanal-
arbeiten der Untergrund auf ca. 50 m aufgeschlossen. Lokal sehr eng begrenzt wurden
dabei von der Kanalbaufirma teerhaltige Dachpappen angetroffen. Das Material wurde
von der Kanalbaufirma separat gelagert. Weiterhin wurden von der Kanalbaufirma lokal
Betonbruchstlicke angetroffen, die ebenfalls von organoleptisch unauffalligem Material
separiert wurden.

Zu vermuten ist, dass im Plan der LGU mit den Schiirfen S1-S4 ebenfalls der falsche Be-
zugspunkt (s.0.) gewahlt wurde. Mit den Schiirfen S1 und S2 wurden vermutlich die oben
beschriebenen lokalen PAK-Belastungen angetroffen. Die Schiirfe S3 und S4 befinden
sich wahrscheinlich éstlich der Lidl-Zufahrt. Dieser Bereich wurde frither von ALSTOM
nicht untersucht, was ebenfalls dem Gutachten 931554-2 von ALSTOM eindeutig zu ent-
nehmen ist.

Kap. 4.2 Aushubmaterialien Griinfiache:

Auf Grund der sehr heterogenen Zusammensetzung von Altablagerungen ist von einer
Entsorgungsklarung auf Grund von stichprobenartigen Untersuchungen (es wurden nur 2
Baggerschiirfe der LGU und ein Baggerschurf sowie 3 Kleinrammbohrungen a 2 m von
ALSTOM angelegt) abzuraten. Die von der LGU vorgeschlagene Entsorgung als Z3-
Material wiirde wahrscheinlich nur zu hohen und nicht gerechtfertigten Entsorgungskosten
fuhren. Wir empfehlen eine Separierung der verschiedenen Aushubmaterialien, eine Zwi-
schenlagerung auf einer befestigten Flache auf der ehem, Edon-Kaserne, die Beprobung
und dementsprechende Verwertung/Entsorgung der Materialien. Entsprechend der bishe-
rigen Vorgehensweise bei einer Aushubsanierung von Untergrundverunreinigungen auf
der ehem. Edon Kaserne sollte der Untergrund der Aushubbereiche auf die relevanten
Parameter freigemessen werden.

Kap. 4.3 Aushubmaterialien ErschlieRungsstrale:

Auf Grund des Befundes der Ortsbesichtigung (s.o.) ist von einer pauschalen Einstufung
der Materialien zwischen Kreisel und Lidl-Zufahrt in die LAGA-Einbauklasse Z3 dringend
abzuraten. Die Folge waren zu vermeidende hohe Entsorgungskosten. Wir empfehlen ei-
ne Separierung der verschiedenen Aushubmaterialien (PAK-haltige Dachpappen, Beton-
bruch, etc.), eine Zwischenlagerung auf einer befestigten Flache auf der ehem. Edon-
Kaserne, die Beprobung und dementsprechende Verwertung/Entsorgung der Materialien.
Entsprechend der bisherigen Vorgehensweise bei einer Aushubsanierung von Unter-
grundverunreinigungen auf der ehem. Edon Kaserne sollte der Untergrund der Aushubbe-
reiche auf die relevanten Parameter freigemessen werden.

Seite 2 von 3
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Allgemeine Empfehlungen

Wir empfehlen die tatsichliche Lage der Baggerschiirfe von der LGU Uberprifen zu las-
sen. Geme unterstiitzen wir die LGU bei der Einmessung ihrer Untersuchungspunkte.

Weiterhin sollte Uberprift werden, was mit dem tatsichlichen PAK-haltigen Materialien der
OMP 1 (Oberboden), die bereits ausgehoben wurden, geschehen ist.

AushubmaBnahmen in auffalligen Bereichen sollten gutachterlich Gberwacht werden (s.a.
Standardauflagen der SGD-Sud fiir Altablagerungen).

Fr Ruckfragen stehen wir lhnen geme zur Verfigung

Mit freundlichen Griilen
Alenco Environmental Consult GmbH

iv. 7. iA. ﬂ//

Dipl.-Geol. S. Heiss Dipl.-Geodkol. A. Hammen

Seite3von 3
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argesilschaft
flir Umweltschutz mbH

Auftraggeber: W.E.G. Wirtschaﬁsenhuicklungsgesellschaﬁ mbH Neustacit
Projekt: ErschlieBung Edon-Kaserne, Neustadt-Lachen-Speyerdorf
Priitherichte-Nr.: 5582/07S {vori&ufig), 5583/078, 5584/07S

Notiz Nr, 2

Das im Bereich der ErschlieBungsstraie (zwischen 0 und ca. 80 m &stlich des Kanalschachtes) abgeschobe-

ne Oberbodenmaterial enthit betréchtliche Anteile minerafischer Fremdstoffe, darunter auch Dachpappe.
Dieses Material ist aufgrund des PAK-Gehaltes von 14 mg/kg T™ (Einbauklasse Z 1.2 als Boden mit > 10 %
mineralischen Fremdbestandteilen) nicht fiir einen Wiedereinbay geeignet (vorliufiger Pritfbericht-Nr,
5582/078). Wir empfehlen dessen Entsorgung durch Deponierung, weswegen die Analytik nunmehr um die
Parameter nach AbfAbIV erweitert wird, — Vorféufige‘ Abtalleinstufung: 170504 (nicht gefahrlicher Abfall).

Der (nach Abschieben des Oberbodsans) verbliebena Untergrund im Bereich der vorgenannten StraBentrasse
wurde am 06.08.2007 von der LGU begutachtet. Bereichsweise liegen hierin teerhaltige Dachpappen vor, die
offensichtlich stark PAK-kontaminiert und nicht wiedervérwertbar sind. Wir'empfehien, diese' Bereiche separat
auszuhebeh und zu entsdrgen (reine Dachpappen sind als geféhrlicher Abfall zy verbrennen; mit Dachpappen
durchsetzte Bbden sind in der Regel als gefahriiche Abfille zu deponieren).

Ebenfalis separat ausgeh_oben werden sollte der stark bauschutthaltige Bereich in der StraBentrasse zwischen

erhéht vorliegt-(PrUfbericht-Nr. 5583/078). Auch dieses Material ist als gefahrlicher Abfall durch Deponierung
ZU entsoi'gen. — Hierflr ist anhand der bereiis vorliegenden Deklarationsanaryse Prifbericht-Nr. 5507/1-5/075
ain Entsorgungsnachweis zu beantragen. '

Nach Ausheben der PAK-verunreinig{en Ablagerungsmaterialien sollte die StraBentrasse freigemessen wer-
den,

Nach Erreichen der bautechnisch bedingt geplanten Aushubtiefe im Bereich des Kreisels (zwischen Fiugplatz-
straBBe K 8 und HaBlocher StraBe) wurde der verblisbens Untergrund {Boden mit mineralischen Fremdbe-
standteflen > 10 %, aus der Altablagerung 316 00 000—220') am 06.08.2007 von der LGU abschnittsweise be-
probi. in den 3 enthommensn Bodenproben liegen die PAK-Gehalte zwischen 2,4 und 19 mglkg TM PAK,

womit der oPW2 flir Gesamt-PAK nach Merkblatt ALEX 02 unterschritten wird (Prifbericht-Nr. 5584/078).

Beim Abtragen der Asphalidecke wurden in ca. 0,3 m uGOK im Unterbau der HaBlocher StraBe am 10.08.

schwarz verfarbte Schlackeninseln angetroffen, die hinsichtlich ihrer Entsorgungsméglichkeiten beprobt wur-
den.

Neustadt, 10.08.2007
LG UmbH

Ao —

Dr. R. Baumheier

RSEET

LGU Laborgeselischatt fiir Umweltschutz mbH Dr.-Julius-Leber-Strafie 8 D-57433 Neustadi Telsfon: GE3P/2178-0 Telefax: 08321/9178-99
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Laborgesellschaft

Ur Umweltschutz mbH

Vorlzufiger Priifbericht-Nr. 5582/075

Probenahmeprotokoll

flir Abfallproben

(nach Mitteilung 32 der LAGA “PN 98 Richtlinie fir das Vorgehen bej physikalischen, chemischen und biologischen

Auftraggeber:
Projekt:
Probennummer:

10,
11,
12,
13.
14,

15.
18.
17,
18.
19.
20,

21,

. Grund der Probenahme:
. Probenahmeort:

Koordinaten:

. Probenart:

. Probenehmer:
. Vermutete Schadstoffe:
. Herkunft:

Geruch;
Férbung:
Konsistenz:

- Entnahmestalja:
. Entnahmetjefe:

beprobte Menge:
Einzelprobe:
Lagerungsdauer:

Einfliisse auf den Abfall:

Entnahmegert:
Verpackung:

Gewicht:
Begleitperson:
Vergleichsproben:
Beobachtungen:
Vc:runtersuchungen:
Probenﬁberﬁihrung:
Batum der Einlieferung:

'5582/078

mmenhang mit der Venvertung/Beseitigung von Abfallen”, Stand: Dezember 2001)

W.E.G Wirtschaftsentwick!ungsgeseffschaﬁ mbH, Badstubengasse 8, Neustadt
StraBenerschlieBung Edon-Kaserne, Neustadt’-Lachen-Speyerdorf
Probenahmedatum: 06.08.2007

Probenahmezeit: 13:40 Uhr

Entsorgung
ErschlieBungsstraBs Edon-Kaserne

abgeschobener Oberboden, Boden mit mineralisshen Fremdbestandteilen = 10 %

Herr Dr. Baumheler, LGU
PAK
StraBentrasse aus ca, 0-0,2570,3 m Tiefe ayf ca. 18 m Breite und ca. B0 m Lange

- Beschreibung des Abfalls bei der Probenahme:

erdig
graubraun

sandig, steinig

Halden beiderseits der StraBentrasse

ca. 300 m?

- . Mischprobe: aus ca, 25 Einzalproben
wenige Tage

Witterung

Metallschaufal

Glasflasche

ca. 1kg

Herr Wiermann, Lay

sofort
06.08.2007

Lagerung bis zur Untersuchung: -

Probenkonservierung:

Weitere Informationen (zur Probe bzw. Probenahme); —

Neustadt, den 06.08.2007

LGU mbH

Dr. Ruptrechi Baumbheler

Diplom-Chemiker

LGU Laborgesellschaft fiiy Umnweltschutz mbH Dr.-Julius-Laber-Str. g D-57433 NeustadtWeinstraBs Talet T EET/0178-0 Telefax: 08321/8178.aa
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; La borgelsellschaft
- - ar Umweltschutz mbH
Vorlaufiger PRUFBERICHT - Nr, 5582/07S

Probenummer: ' | 5582/07S
Probenahmeott: ErschlieBungsstraBe Edon-Kaserne
Parameter Methode Prﬁfergebnis Zuordnungswerte

, z1,2"
Polycyel. aromat. Kohlenwasserstoffe (PAK)
Naphthalin DIN iSO 18287 mg/kg TM 0,08
Acenaphthylen DIN ISO 18287 ma/kg TM 0,09
Acenaphthen DINISO 18287 mylkg TM 0,05
Fluoren DINISO 18287 mg/kg TM 0,08
Phenanthren DIN ISO 18287 mg’/kg TM 1
Anthracen DIN 180 18287 mg/kg TM 0,3
Fluoranthen DIN ISO 18287 mg/kg TM 2,5
Pyren DIN ISO 18287 mgy/kg TM 2,2
Benz[alanthracen DIN ISO 18287 mg/kg TM 1,1
Chrysen DIN ISQ 18287 mg/kg TM 1,1
Benzo[blfluoranthen DIN ISO 18287 mg/kg TM 1,5
Benzo[k]fluoranthen DIN ISO 18287 mg/kg TM 0,6
Benzo[a]pyren DIN SO 18287 mg/kg TM 1,2
Indeno|1,2,3-cd]pyren DIN IS0 18287 mg/kg TM 1
Dibenzfah]anthracen DIN[SO 18287 my/kg TM 0,3
Benzo[ghi]perylen DIN iSO 18287 mg/kg TM 0.2
Summe PAK, EPA- Liste, Nr. 1 — 16* ma/kg TH 14 15 (50)”
* Zur Summenbildung werden nur die {iber der Bestimmungsgrenze liegenden Werte herangezogen.
Im Eluat wurden ermittelt:
pH-Wert bei 20 °C {DIN 38404 C5 8,5 7,0-12,5
Elekirische Leitfahigkeit bei 25 °C |DIN EN 27888 uSicm 90,4 2.500
Arsen As DIN EN ISO 17294-2 mg/l 0,004 0,04
Blel Pb DIN EN ISO 17284-2 mg/l 0,003 0,1
Cadmium Cd DIN EN IS0 17294-2 mg/l < 0,001 0,005
Chrom, gesamt Cr DIN EN ISO 17204-2 mg/l 0,002 0,075
Kupfer Cu DIN EN ISO 17294-2 may/ 0,01 0,15
Nickel Ni |DIN EN ISO 172942 mg/l < 0,001 0,1
Quecksilber Hg DIN EN 1483 mg/l < 00,0001 0,001
Zink 2Zn DIN EN IS0 17284-2 mg/| 0,012 0.3
Chiorid cl EN ISO 10304-1 myg/l Werf folgt 40
Sulfat S0 |ENISO 10304-1 mg/l Werf folgt 300
" fiir ungebrochenen Bauschutt / Boden mit mineralischen Fremdstoffanteilen > 10 % nach Merkblatt M 20 der LAGA

? Uberschreitungen, die auf Asphaltanteile zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterlum dar

* Im Einzelfall kann bis zu dem in Klammern genannten Wert abgewichen werden

Neustadt, den 10.08.2007
LGU mbH

Mo

Dr. Ruprecht Baumheier
Diplom-Chemiker

Hinwels:

Die dargelegten Untersuchungsergebnisse beziehen sich zussoftieflich auf die oben ge-
nannte Probe. Die Probe wurde in den in der Prifvorschriit yorgssshenen Zeitrdumen

bearbeitat.

Die auszugsweise Vervielfaltigung des vorliegenden Berichtes frmdar? der schriftlichen

Genehmigung der LGU mbH, Neustadt.

LGU Laborgesellschaft filr Usweltsehutz mbH Dr.-Julius-Lebar-Str. 8 D-67433 NeustadtWeinstraBe Teisfon: DE323/2178-0 Telefax 06321/91758-09
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Laborgesellschatt
fur Umweltschutz mbH

Prufbericht-Nr. 5583/07S

Probenahmeprotokoll

fur Abfallproben

(nach Mitteilung 32 der LAGA "PN 98 Richtlinie fiir das Vorgehen bei 'physikalischen, chemischen und biologischen
Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfallen”, Stand: Dezember 2001)

Auftraggeber:
Projekt:
Probennummer:

10.
11.
12,
13.
14.

15.
16.
17.
18.
- 19,
20.

21,

. Grund der Probenahme:
. Probenahmeort:

Koordinaten:

. Probenatt:

. Probenehmer:
. Vermutete Schadsioffe:
. Herkunft:

Geruch:
Féarbung:
Konsistenz:

. Entnahmestelie:
. Entnahmetiefe:

beprobte Menge:
Einzelprobe:
Lagerungsdauer:
Einfliisse auf den Abfall:
Enthahmegerét:
Verpackung:

‘Gewicht:

Begleitperson:
Vergleichsproben:
Becbachtungen:
Voruntersuchungen:
Probeniiberfiihrung:
Datum der Einlieferung:

W.E.G Wirtschaftsentwickiunigsgesellschaft mbH, Badstubengasse 8, Neustadit
StraBenerschlieBung Edon-Kaserne, Neustadi-Lachen-Speyerdor
5583/075

Probenahmedatum: 06.08.2007

Probenahmezeit: 14:15 Uhr

Entsorgung / Verweriung
ErschlieBungsstraBe Edon-Kaserms

Bauschuit mit Boden

Herr Dr. Baumheier, LGU
PAK
StraBentrasse

. Beschreibung des Abfalis bel der Probenahme:

ohneg -
grau, beige, schwarz

sandig, mit viel beigen und wenig schwarzen Stainen

geplante StraBenirasse, 50 his 75 m stlich von Schacht

ca. 0,3 m uGOK

ca. 500 m? Flache

- Mischprobe: aus 20 Einzelproben
Witterung

Metallschaufel

Glasflasche

ca. 0,5 kg

Herr Wiermann, LGU

sofort
06.08.2007

Lagerung bis zur Untersuchung: —

Probenkonservierung:

Weitere Informationen (zur Probe bzw. Probenahme): —

Neustadt, den 06.08.2007

LGU mbH

Dr. Ruprecht Baumheier
Diplom-Chemiker

LGU Laborgeselischaft fir Umwslischutiz mbH Dr.-Julius-Leber-Str. 8 D-87433 Neustadt\WeinstraBe Telefon: 0632t/o7=0 Telefax: 06321/9178-98
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Laborgesellschaft
fur Umweltschutz mbH
PRUFBERICHT-Nr. 5583/07S

Auftraggeber: W.E.G Wirtschaftsentwickiungsgesellschaft mbH, Badstubengasse 8, Neustadt
Projekt: StraB3enerschlieBung Edon-Kaserne, Neustadt-Lachen-Speyerdorf
Probeneingang: 08.08.2007
Probenummer: 5583/078
Probenehmer: __Herr Dr. Baumheier, LGU
Probenahmeori: ErschlieBungsstraBe Edon-Kaseme
Entnahmestelle: geplante StraBentrasse, 50 bis 75 m éetlich von Schacht
Probenahmedatum: 06.08.2007
Probenahmezeit: 14:15 Uhr
Probenart: Bauschutt mit Boden
Anlieferung der Proben normenkonform; ja :
Prilfzeitraum; 0B. - 10.08.2007
Bemerkungen:
Parameter Methode Priifergebnis
Trockenmassengehalt (TM) bei 105 °C |DIN 38 414-82 % 96,3
Polycycl. aromat. Kohlenwasserstoffe (PAK) LUA NRW Merkblatt 1
Naphthalin mg/kg TM 1,6
Acenaphthylen mg/kg TM <1
Acenaphthen mg/kg TM | 3,1
Fiuoren mglkg TM 2.7
Phenanthren mg/kg TM 27
Anthracen mo/kg TM 8,0
Fluoranthen my/kg TM 38
Pyren mg/kg TM : 33
Benz[alanthracen mg/kg TM 18
Chrysen rmg/kg TM 17
Benzo[b]fluoranthen myg/kg TM 15
Benzo[klfluoranthen mg/kg TM 7,2
Benzolaipyren ma/kg TH 18

~'|pibenz[ahjanthracen mu/kg TM 1,8
Benzo[ghi]perylen mygfkg TM 10
Indeno[1,2,3-cd]pyren myg/kg TM 11
Summe PAK, EPA- Liste, Nr. 1 —16* mag/kg TM 210

* Zur Summenbildung werden nur die (iber der Bestimmungsgrenze liegenden Werte herangezogen,

Neustadt, den 10.08.2007

LGU mbcl-j/

Dr. Ruprecht Baumheier
Diplom-Chemiker

Hinweis:

Die dargelegten Untersuchungsergebnisse bezishen sich aussgi@esich auf die oben ge-
nannte Probe. Die Probe wurde in den in der Priifvorschrift vorgessharren Zeitrdumen
bearbeitet,

Die auszugsweise Vervielféltigung des vorliegenden Berichtes badzrf dar schrifflichen
Genehmigung der LGU mbH, Neustadt.

LGU Laborgesellschatt fiir Umweltschutz mbH Dr.-Jutius-Leber-Str. 8 D-67433 Neustadt/WeinstaBs Telefon: 08321/2178-D Talefax: 06321/9178-89
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Laborgesallschaft

| flr Umweltschutz mbiH
Prufbericht-Nr. 5584/07S

Probenahmeprotokoll

fiir Abfal!proben

{nach Millsil ing 32 der LAGA "PN ©8 Richtlinie 1ir das Vorgehen bei physikalischen, chemisehen und biotogt ichen
Untersuchungan im Zusammenhang mit der Varwertung/Beseitigung von Ablallen”, Stand: Dezembar 20C1)

Auftraggeber:
Projekt:
Probennummer:

1. Grund dor Probenahme;
2. Probhonakmeart: '
- Koordinaten:

3. Probenart:

4, Probenehmer;
5. Vermutete Sihadatoffa:
6. Horkunft;

W.E.G Wirschaftsentwickhingsgesellschaft mbH, Badsiubengasse 8, tleusladl

StranienerschiieBung Edon-Kaserns, Neustadt-l.achen-Spoyerdert

5584/07% Probenshmedatum:
Frobonahmezell:

06.)8.2007
14:30 Uhr

Prifung Untargrund unter goplantem Baubersich
Kreisolbereich: innerar (8584/1/07S), Wast {5584/2/07S) und Ost (5584/8/073)

Boden mit mineralischen Framdbestandtailen = 10 %

fHarr Pr. Baumheier, LGLU
PAK :
Altablagsrung

7. Beschrelbtng dos Abfalls bei der Probenakme:

Geruch:
Férbung:
Konslstenz:
8., Entnahmestolle:
9, Entnahmetlefe:
beprobie Menge:
10, Einzelprobe:
11. Lagerungsdaugr;
12. Elnllilsse auf den Abfail:
13. Enlnahmeogerit:
14, Verpackung:
Gawicht: -
14, BegleHperson:
16. Verglelchsproben: -
17. Beohachtungen:
18, Voruntersucungen:
19, Probeniberfiihrung:
20. Datum der Emlisterung;

sishe Analysenergetnlase

sighe Anplysonergetnisse

sicha Analysanorgebnisse

Sohls Baugruba

ca. 0,6 m uGOK

ca. 750 m? Fliche, unterteilt in 3 Beprobungsbereicha .

- Mlschprobe: aus 20 Elnzeipmben

Witterung
Matallschaufal
Giagtlagche

jeca. Q.4 kg

Hearr Wiarmann, LGU

S0lort
06.08.2007

Lagerung bl zur Untersuchung; ~

Probenkonservierung:

21, Wellers Informatlonan {zur Prohe hzw, Probenahme): ~

Neustadt, oen 05.08.2007

LGU mbH

Dr. Rupresht Baumhelor

Diplom-Chemiker

LU Laborgesalisehalt L ir Urnwalischulz mbkl Dr -Juliug-Lober-Str. § D-67433 Nousladt/Wainsleafe Telofan 6321/9178-0 Talota. : G6321/9178-59
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Laboryesellschaft
fur Umweltschutz mbH

PRUFBERICHT-Nr. 8584/078

Auftraggeber: W.E.G Wirltschaftsentwicklungsgeselischalt moH
Badstubengasse 8 - Klammheof - 67433 Neustadt
Projekt: Slraflenerschiieung Edon-Kasarme, Neustadi-Lachen-Speyerdorf
Probenaingang: A 06.08.2007
Probenummer: ' 5684/1/078 | 5584/2/178 | 5584/3/075
Probanahmeor: Harr Dr. Baumbaiae, LGU
Probenahmeaort: Kraisslbereich| imnen | Wes | Qs
Probonahmedatum; B 06.08.2007
Probonart: Boden il minoralischen Frdebestz ndtoilan > 10 %
. . |
Anliaforung der Proben normenkonform: ‘ ‘ ' ja
Prifzsitraum. _ ' 06. - 10.0E,2007
Bamerkungen: l i
Parymeter Methada IPrLlfergg nnis{
Goryuch qualitaily ohne
Férbung | visuell graubre un
Konslstenz duolitativ sandig, mil_3lainen
Trockenmassengehalt (TW) bief 105 °C |DIN 38 414-52 . % 89,5 | 98,7 93,7
Polycyel. aromat. Kohienwagserstoffe (PAK) LUA NRW Merkblatt 1
Naphithalin mglkg T™ <01 < 0,03 0,08
Aconaphthylen . mg/kg TM <Q,1 < 0,05 <0,
Acsnaphthen . . myfkg T™M 0,15 = 0,0 0,28
Fiuoren ' : ma/kg TM <03 <0, < 0,2
Phenanthren mg/kg TM 1.4 ~ 0,18 2.0
Anthracen mg/kg TM 0.56 < 0i 0,80
Fluoranthen : mg/kg T™ 3.8 0,59 3,8
i Pyren : mgkgTM | a2 0,358 3.4
- Benz[alanthracen ma/kg TM 1.5 0,21 1,6
Chryson ma/kg TM 1,4 0,20 1.4
Benzofb]fluoranthon : mg/kg T 1,4 0,24 1,3
Benzofk}flugranthen mg/kg TM 0,72 0,08 0,72
Benzo[alpyren ‘ my/kg TM 1.4 0,28 1.3
Dibanz[ahlanthracen ' mg/kyg TM 0,18 <0,0i 0,18
{Benzo[ghilparylen mg/kg TM 0,91 0,15 0,82
Indenol1,2.3-cd]pyran mgfkg TM 0,89 0,15 0,80
Summe PAK, EPA- Liste, Nr. 1 - 16* mg/kg TH 17 2.4 19
* Zur Summenbildung wordsn nuy die Ober der Bastimmungsgranze llegenden Werle horangezogen,

Neustadt, den 0.08.2007  Hinwels:

LGU mbH Dig dargelegten Untersuchungsergabnisss beziehan sich ausachlieBlich auf dio oban ga-
Pﬂ ( nannie Probe. Rie Proba wurde In den in der Priifvorschrill vorgesshenen Zaitriumen
e ST bearbsital. '
Pr. Ruprecht Baumheler Pie auszugsweize Vervlslfilligung des vorliagendon Berichies bedarf dor a hn!ll:chan
Diplam-Chamiker Ganehmigung dor LGU mbH, Neustadt.

LGU Laborgaasiischaft [ir Umwellsehutz mbH Dr.-Julius-Labar-Sir. § D-87433% NoustaduWoeinalralla Tololon: G8321/9178-0 Telslax DB321/8178-09
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Az.: 07-3248.8.2
Datum: 16.08.2007
Seite: 1 von 1

Laborgeselischaft -
flr Umwveltschutz mbH

Auftraggeber: W.E.G. Wirtschaftsentwickiungsgesellschaft mbH Neustadt
Projekt: - ErschlieBung' Edon-Kaserne, Neustadt-Lachen-Speyerdorf
Priifbericht-Nr.: 5594/075

Notiz Nr. 3

Das nach Abtragen der Asphaltdecke in ca. 8,3 m uGOK im Unterbau der HaBlocher StraBe am 10.08. be-
probie bauschutthaltige Bodenauffillungsmaterial mit schwarz verfarbten Schlackeninseln (vgl. Notiz Nr. 2)
gendgt mit einem PAK-Gehali von 4,5 mg/kg TM den Anforderungen der Einbauklasse Z 1.1. Das hier im Un-

terbau anfallende Material kann der Bauschuttaufbereitung zugefihrt werden.

Neustadt, 16.08.2007
LG U mbH

Dr. R. Baumheier

LGU Laborgeselischaft fir Umweltschutz mbH Dr.—Juiius-Leber-StraBe 8 D-87433 Neustadt Telsfon: 06321/8178-0 Telefax: 06321/9178-99
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- Datum: 24.08.2007
Seite: 1vont

Laborgesellschaft
fir Umweltschutz mbH

Auftraggeber:  W.E.G. Wirschaftsentwicklungsgesellschaft mbH Neustadt
Projekt: ErschlieBung Edon-Kaserne, Neustadt-Lachen-Speyerdorf
Priifbericht-Nr.: 5625/07S

" Notiz Nr. 4

Nach Abtragen der PAK-verunreinigten Bereiche in der ErschlieBungsstraBe (Dacﬁpappen-inseln und Bau-
schuttablagerung) erfolgten am 20.08.2007 die Beprobungen der LGU zur Freimessung der StraBentrasse.
Hierzu wurden den Sanierungsflachen seibst 2 Mischproben entnommen sowie eine Mischprobe im restlichen
StraBBenbereich (StraBenmeter 125 — 180).

Die entnommenen Bodenproben wurden ausschlieBlch auf die Verdachtsparameter PAK chemisch unter-
sucht. Die ermitielten PAK-Gehalte liegen zwischen nicht nachweisbar (< 0,05 mg/kg TM je Parameter) und
3,9-mg/kg TM (Summe der PAK nach EPA), wobei der Benz[a]pyren-Gehalt zwischen < 0,05 und 0,38 mg/kg
Th liegt.

Es kann somit fesigestellt werden, dass in den Untersuchungsflachen in der Baugrubensohle der Erschiie-
BungsstraBe (zwischen StraBenmeter 125 und 205) keine nennenswerten PAK-Gehalte mehr vorliegen, Wir

empfehien daher, die StraBentrasse fiir die weiteren BaumaBnahmen freizugeben.

Neustadt, 24.08.2007
LG UmbH

ﬁ QL&@L[/;

Dr. R. Baumheier

LGLE Laborgeselischaft fiir Umweltschutz mbid  Dr.-Julius-Leber-Strafe 8 D-57433 Neustad{ Telefon: 06321/9178-0 Telefax: 06321/9175-99



Auftraggeber:  W.E.G. Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft mbH Neustadt
Projekt: Erschlieflungsstralle Edon-Kaserne
Prifbericht-Nr.: 5625/07S (Beprobungen zur Freimessung)

Schematischer Lageplan

Km 205

Probenummer
5625/2/07S
(Mischprobe)

Sanierungstiefe
jeweils ca. 0,5 m

Probenummer
5625/3/07S
Baugrubentiefe
ca. 0,3 m Nicht maRstabsgetreue
(keine Sanierung) (verzerrte) Darstellung

Km 125
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Laborgesellschaft
fir Umweltschutz mbH

Priifbericht-Nr. 5625/07S

Probenahmeprotokoll

flir Abfallproben

(nach Mittellung 32 der LAGA "PN 98 Richtlnie fiir das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen
Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Bessltigung ven Abfallen”, Stand: Dezember 2001)

Auftraggeber:
Projekt:
Probennummer:

1. Grund der Probenahme:
2.

~ O M b W

Probenahmeort:

. Probenart:

. Probenehmaer:

. Vermutete Schadstofie;
. Herkunft:

. Beschreibung des Abfalls bei der Probenahme:

Geruch:
Férbung:
Konsistenz:

8. Entnahmesieﬁe:
9, Entnahmetiefe:

10.
11
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21,

beprobte Menge:
Einzelprobe:
Lagerungsdauer:

Einfliisse auf den Abfall:

Entnahmegyerit:
Verpackung:

Gewicht:
Begleitperson:
Vergleichsproben:
Beobachtungen:
Voruntersuchungen:
Probeniiberfithrung:
Datum der Einlieferung:

W.E.G Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft mbH, Badsiubengasse 8, Neustadt
StrafenerschlieBung Edon-Kaserne, Neustadt-Lachen-Speyeardort

5625/1-3/075 Probenahmedatum: 20.08.2007

Probenahmezeit: 8:15 - 9:30 Uhr
Prafung Untergrund unter geplantemn Baubereich ErschiieBungsstraBe _

A Bereich ehemalige Bauschuttablagerung nach Sanierung; StraBenmeter 180 - 205 m,
ca. 0,6 - 0,7 muGOK

B: Inseln mit Dachpappe nach Sanierung; StraBenmater 140 - 180 m, ca. 0,5 m uGOK

C: StraBentrasse ohne aufféllige Fremdbestandteile; StraBenmeter 125 - 180 m,

ca. 0,35 m uGOK

Boden mit mineralischen Fremdbestandtellen = 10 %

Herr Dr. Baumhaier, LGU

PAK

Altablagerung

siehe Analysenergebnisse

siehe Analysenergebnisse

siehe Analysenergebnisse

Sohle Baugrube

ca. 0,3 - 0,6 muGOK

ca. 1.200 m® Flache, unterteitt in 3 Beprobungshbereiche

- Mischprobe: aus 20 Einzelproben

Witterung
Metallschaufel
Glasflasche
jeca 04 kg

sofart
20.08.2007

Lagerung bis zur Untersuchung: -

Probenkonservierung:

Weitere Informationen (zur Probe bzw. Probenahme); —

Neustadt, den 20.08.2007

LGU mbH

Dr. Ruprecht Baumheier

Diplom-Chemiker

L.« Laborgesellschaft fir Umweltschutz mbH - Dr.-Julius-Leber-Sir. 8 D-67433 Neustadt/WeinstraBe Telefon: 06321/9178-0 Telefax: 0632/9175-99
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Laborgesellschaft
fir Umweltschutz mbH

PRUFBERICHT - Nr. 5625/07S

Auftraggeber: - W.E.G Wirtschafiseniwicklungsgesellschaft mbH
: Badstubengasse 8 - Klemmhof - 67433 Neustadi
Projekt: StréBenerschlieBung Edon-Kaserne, Neustadt-Lachen-Speyerdorf
Probeneingang: 20.08.2007
Probenummer: _ 5625/1/07S | 5625/2/075 | 5625/3/07S
Probenehmer: Herr Dr, Baumheier, LGU
Probenahmeort: ‘ A [ B | C
Probenahmedatum: ' 20.08.2007
Probenart: Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen
‘ <10 % |
Anlieferung der Proben normenkonform: ja
Prifzeitraum: 20. - 28.08.2007
Bemerkungen: | {
Parameter Methode ' IPrﬁfergebnis
|
Geruch qualitativ ohne
Férbung visuell rothraun
Konsistenz qualitativ sahdig
Trockenmassengehalt (TI) bei 105 °C |DIN 38 414-52 % 93,3 83,6 93,3
Polycycl. aromat. Kohlenwasserstoffe (PAK) LUA NRW Merkblatt 1
[Naphthalin mglkg TM | <0,05 < 0,05 < 0,05
‘|Acenaphthylen : mg’kg TH < 0,05 < 0,05 < 0,05
Acenaphthen ‘ myg/kg TM < 0,05 < 0,05 < 0,05
Fluoren my/kg TM < 0,05 < 0,05 < 0,05
Phenanthren mglk_g TM < 0,05 0,13 0,23
Anthracen mo/kg TM < 0,05 < {,05 0,10
Flugranthen ' mg/kg TM < 0,05 0,17 0,84
Pyren . ma/kg TM < 0,05 0,14 0,76
Benz[alanthracen mg/kg TM < 0,05 0,06 0,38
Chrysen mg/kg TM- < 0,05 0,06 0,35
Benzo[biffuoranthen mag/kg TM < 0,05 0,06 0,29
Benzo[klfluoranthen mg/kg TM < 0,05 < 0,05 0,13
Benzola]pyren mg/kg TM < 0,05 0,08 0,38
Dibenzfah]anthracen ma/kg TM < 0,05 < 0,05 < 0,05
IBenzo[ghijperyten ma/kg TM |  <0,05 < 0,05 0,19
Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TM < 0,05 < 0,05 0,20
Summe PAK, EPA- Liste, Nr. 1 - 16* mg/kg TM — 0,68 3.9
* Zur Summenbildung werden nur die iiber der Bestimmungsgrenze liegenden Werte herangezogen.

Neustadt, den 28.08.2007 Hinweis:

LGU mbH Die dargelegten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die oben ge-
Q V nannte Probe. Die Probe wurde in den in der Prifvorschrift vorgesehenen Zeitraumen
E22¥73 bearbeitet. ' .
Dr. Ruprecht Baumheier Die auszugsweise Vervielfaltigung des votliegenden Berichtes bedarf der schriftlichen
Diplom-Chemiker ' Genehmiguh‘g der LGU mbH, Neustadt.

LGU Laborgesellschaft fiir Umweitschutz mbH Dr.-Julius-Leber-8ir, 8 D-67433 Neustadt/WeinstraBe Telefon: 08321/9178-0 Telefayx: 06321/9178-99
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Laborgesellschaft
far Umwaaltschutz mbH

Auftraggeber:  Gorst Bau Gmbk & Co. K@, Edenkoban
Projekt: ErschlieBung Edon-Kaserne, Neustadt-Lachen-Speyerdorf
Priifberlehte-Nr.: 5788/07S und 5780/07%

Notiz Nr. 5

Im Bereich der Altablagerung 316 00 000-219 (Kreiselbereich westlich der Flugplatzstrafe) wurcle dag anfai-
lende Aushubmaterial am 26.09.2007 mitlels Schilrfungen hinsichtlich seiner Recycelfihigkelt beg robt, Hisrbei
geniigen alie untersuchisn Schadstoffgehalts den Zuordnungswarten Z 1.1 nach Merkblatt M 20 der LAGA far
Bdden mit » 10 % mineralischen Fremdbastandtsilen, Das anfallende Aushubmaterial ist somit recycelishig.

U. E. kann in d esem Bereich — angeasichis der wenig verddchtigen Zusammensetzung der Aufiiliung sowie
der vorlieganden Untersuchungsergebnisse (PrifberichtsNr, 5788/078) = auf die Durchflihrung el ar Freimes.
sung der Baugrubensohle, welche noch Ablagerungsgut enthilt, verzichtet werden,

Im Bereich von Mulde 3 {am Qstrand der ErschlieBuncsstrafa) enthdlt das nach Abschishen der Grasnarbe

freigelegte Aufhillungsmaterial betréichiliche Fremdstoffanteile wie Bauschult, Schlacke, Metall 2. B. Patro-
nanhilisen) und Baustelisnabféiile. Das im nérdlichen Tell des gaplanten Baufelds beprobite Auitli lungsmateri-
al gendgt dennoch — mit Augnahme des geogen bedingt erhéhten eluierbaran Arsengsahalies - den Zuord-
nungswerten Z 1.1 nach Merkblatt M 20 der LAGA (vgl. Prifbericht-Nr. 5780/073). Eins Aufb sreitung des
Materials ist daher zu beflirworten, wenn die Verwertung im Berelich des Haardtrandes bzw. Im Schwemmfs--
cher arsenhaltiger Vorfluter (z. B. im Raum Neustadt — Bad Dlrkheim) erfolgt,

Aufgrund der angetroffanen Heterogenbestandteile empfehien wir, auch im SUdteil des geplants 1 Baufolds -
nach Abschisben der Grasmarbe — sicherheltshalber eine Beprobung vor der Materialabfuhr vorzu ishmen.

Neustadt, 04,10.2007
LG UmbH

Dr. R. BHaumheier

LGU Labergssslischalt flir Umweitschuiz mbM  Dr -Julius-Lebar-Sirafe 8 D-87433 Neustadt Talofon: 06321/9178-0 Teletax; 16321/0178-00
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La borg«:seilscha'ft

far Umweltschutz mbH
Prifbericht-Nr. 5788/07S

Probenahmeprotokoll
flir Abfallproben

(naoh Miltallung 32 der LAGA "PN 98 Richifinle fiir das Vorgshen bai physikalischen, chemischen und bie aglachen
Untarsuchungen im Zusammanhang mit der Verwertung/Baseltigung von Abfilon®, Stand: Dezsmber 2001)

Auftraggeber:
Projekt:
Probennummer:

1. Grund der Prohenahme:

2, Probonahmonrt;
ReglatriarNr.:

3. Probenart:

4. Probenchmer:
5, Varmutete Scliadstoffo:
&, Herkunft:

Gorst Bau GmbM & Co. K&, Edankoben

StraBenerschiieiung Edon-Kaserne, Neustadi-Lachen-Speyerdorf

5788/078 Prabennhmedatum:
Probenahmezeit:

18.09.2007
140 Uhr

Entsorguny

Kraisalflihcho, Toll Wast-

316 00 000-219 {(Altabtagerung)

Roden mit mineralischen Fromdbestandiailen » 10 %

Herr Dr. Baumbhaiar, LGU
PAK
waostlicher Kreigalbereich nach Abschishan von Obarboden

7. Beschrelibung des Abfails bl der Probenahme:

Goruch:
Fiirbung:
Konsistanz:
8. Entnahmestelle:
9, Entnahmetiefn:
haprobte Menge:
10. Einzelprobe:
11, Lagerungsdauer:
12, Einfllzse euf den Abfall:
13. Entnahmogeriit;
14, Verpnckung:
Gowicht:
15. Begloiiporsor:
16, Vorgloicheprohon:
17. Beobachtungan:
18, Voruntarstichungen:!
19, Probenlberfiinrung:
20, Datum der Elnlletarung:

ardig

graubraun

sandig, slsinig

Haldsn bzw. Probeschiifungan

ca. 200 m?

- ' Mischprobe: aus ca. 25 Einzciproben
Wittarung

Meatallschaufel

Glasflasche

ca. 1 kg

sofert
26.09.2007

Lagerung ble zur Unterguchung: -

Probankonservierung:

21. Weitere Inforraationean (zur Probe bzw, Probenahme): -

Noustadt, ¢dan 26.03.2007

LGU mbH

Lo, C—

Dr. Ruprechi Baumholer
Diplom-Chemiker

LGU Lanorgesslischaft fir Umwelischutz mbH Dr.-Julius-Labar-Str. 8 D-87433 Neustadi\Woinstrae Teleton: 08321/9178:0 Te ofax; 06321/0176-59
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Laborjesellschatt
fir Umwieltschutz mbH

PRUFBERICHT-Nr 5788/07S

Auftraggeber: Gerst Bau GmbH & Co. KG, Edenkoben
Projekt: Strafenarschliefung Edon-Kaserme, Neustadt-Lachen-Speyerdort
Probensingang: _ . 28.08.2007
Prabsnummer: 5788/0''8
Probenehmer: Harr Dr, Baumtsier, LGU
Probonahmoeart; . Kreisslflicha, Tall Wast
Probenahmestelle: Halden baw. Prabischirfungen
Probenahmedatum: 26.09.20:07
Probenart: Boden mit min:irafiachen
Framdbestandteilen = 10 %
Anlleferung der Proben normenkonform: i
Prifzeltraum: : 26.08, - 02,10.2007
Bemerkungan: )
[Parnmoter Mothodp Priforgebnis __Zuordnungswartu
. Z11
jGeruch qualitatly . ardic
[Firbung visuoll ' graubraun
Konslstenz qualftatlv sandlg, steinlg
Trockenmassengehal! (TM) hei 105 °C |DIN 1SO 11485 % 84,8 -
Arson Ac__|DIN EN 150172942 | mglkg TW 10 45
Biel Ph DIN EN 1SO 17294-2 mgfkg ™ 29 210
Cedmium Cd DIN EN 1SQ 172842 mg/ig TV <02 3
Chrom, gesamt cr DIN EN ISO 17294-2 myfkg TM 20 160
Kupfer Cu DIN EN I1SQ 17284.2 mgficg T 23 120
Nickel NI DIN EN 1SQ 172842 _myg/kg TM 28 160
Quecksilher Hg___|DIN EN 1483 mg/kg TM 0,08 1,5
Zink Zn DIN EN IS0 17204-2 mglkgLTM £4 450
EOX als C1  |DIN 568414 517 mg/ka TM <1 3
Minoraidl-Kohlonwasserstoffe | unpolar |E DIN ISO 16703 malkg T™ =< 80 3007

LGU Lahorgesalischalt 1ir Umwaltschutz mbM  Dr.-Juliug-Leber5tz. é R-E7433 NeustadyWeinsiaBo Telefon: 08321/8178-0 Tel afax: 08321/8178-90
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& Laborg?sellschaﬁ b
ir Umweltschutz m
PRUFBERICHT-Nr. 5788/07S v hutz mbH
Probanummer; ] 5788/07S8 |
Probonahmsort; Krelaellliche, Toll West
Paramotar Mathode Priiffergobnis | Z sordnungswarta
FERK
Palycyel, aromat. Kohlenwasgerstotio (PAK)
Naphthalin DIN ISO 18287 my/kg TH < 0,08
Acanaphthylen DIN ISO 18287 mg/kg TM < 0.05
Acenaphthan DIN ISO 18287 mg/kg TN < (3,08
Flugren DIN ISO 18287 mgykg TM < (0,08
Phenanthren DIN IS0 18287 mg/kg TM 0.2
Anthracen DINISO 18287 mg/kg T8 0.05
Fluoranthen DIN I1SO 18287 m%k_g T 0.4
Pyren DIN iSO 18287 ma/kg T™ 0.4
Benz[alanthracen RDIN iSO 18287 ma/kg TM 0,2
Ghrysen RDIN IS0 18287 malkg TM 0,2
Benzo[bifluorantheon DIN ISC 18287 mgikg TM 0,2
Benzo[i)fluaranthun DiN ISO 18287 mg/kg TM 0.1
Benzo[a]pyren DIN 150 18287 mgikg T™M 0,2
Indeno[1,2,3-cd]pyren DIN iSO 18287 mgikg TM 0,2
Ribenz[ahlanthracon DIN 1SO 18287 mg/kg T™M < 0,05
Benzo[ghl]perylen DIN 150 18287 markg TM 0.1
Summa PAK, EPA- Listo, Nr, 1 - 16* , mg/kg TM 2.35 5 (20)"
Im Eluat wurden exmittalt;
pH-Wart bel 20 “C |DIN 38404 C5 B3 T7.0-12,6
Elektrische Leitfﬂh[gkait hel 26 °C [DIN EN 276888 uSiem 105 1600

’ tiir Aecydlingbaustyife bzw, Boden mit » 10 % minorallschen Framdbasmndtollan gamin Merkblatt M 20 dor LAGA Richtlinie

" Uberschraltungen, dle au! Asphaltantella zuriickzutiihren sind, stellen koln Ausschiufkriterium dar,

im EInzeltail kann bis 2 dem in Klammorn genanviten Wert abgowichon worden.

Noustadt, den 04,10.2007
LGU maH

-

Dr. Rupracht Eaumholer
Riplorm-Cheamiker

Hinwaols:

Rie dargeleglen Untersuchungsorgebnisse bezishen aich ausschiietlich acf die oban go-
niannte Prabe. Die Frobe wurds In den In der Priifvorschrift vorgesshanen Z eitrtdumen

hearbaiet.

Dle auazugewelse Verviolfltigung des vorlleganden Berichtes bedarf der achrifilichen
Ganshmigung der LGU mbH, Neustadt,

L.GU Laborgesellschaft fir Umweltschutz mbk Dredulug-Loboe-Str, 8 D-87433 NeustadtWalnsiraBo Telafon; 06321/9178-0 Tol sfox: 08321/8178-08
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Laborgesellschaft

fiir Umweltschutz mbH

Priifbericht-Nr. 5790/07S

Probenahmeprotokoll

fiir Abfallproben

{nach Mitteilung 32 der LAGA "PN 88 Richtlinio 1ir das Vorgehan bei physikalischen, chamischen und kiolog schen
Unterauchungen im Zusammenhang mit dar Verwanung/Baseligung von Abiélian", Stand: Dezembor 20(1)

Auftraggebor:
Projekt:
Probennummer:

1. Grund der Probanzghme:
2. Prohenahmeort:
Koordinaten:
3, Probenart:
- -4, Probhenahmer:
5. Vermutets Schadatoife:
6, Harkunit:

Gerst Bau GmbH & Co. KG, Edenkoben

StrafenerschiieBung Edon-Kaserns, Neustadt-Lachen-Speyerdorf

5790/078 Probenahmadatum:
Probenahmezelt:

26 02.2007
13 00 Uhr
Entaorgung

ErschlisBungsatraBe Edon-Kaserne

Bodenauffillung, Bodan mit mineralischan Fremdbastandiaiten = 10 %

Hetr Dr, Baumhaier, LGU

PAK

Beareich Mulde 3 — Flchs von ¢a. 150 x 8 m — Beprobung erfolgle in der Nordhi dfts dea
gepianten Bauboraichs '

7. Beschraibur.g des Abfalls bel der Probonahme;.

" Geruch:
Fhrbung:
Konalstanz:

8. Entnahmeataiia:
9, Entnahmeticfa:
boprobte Menge:
10, Einzalproba:
11, Lagarungsdauor:

12, Einfiiisse aut den Abfali:

13. Entnahmogeriit;
4. Verpackuny:
. Gewicht:
15. Beglaltparson:
16, Vergleichapraben:
17, Beobachlungen;
18. Voruntersuchungen:
19, Prabeniibariiihrung;
20. Datum der Elnileterung:

slehe Analysenergabnisss

sigho Analysansrgebnisse

sieho Anslysanergebnisse

Baubareich nach Abschisben ven Grasnarba (ca. 5 em)
6a.0,06-06m

ca. BOO « 1.000 r®

- Mischprobe: aus ca. 25 Elnzelp. obon
Witterung

Mataliseheufol

Glasliasche

ca. 1kg -

Raupentahrer Fa. Gerat

sofon
26.08.2007

Lagerung bls zur Untersuchung: -

Probenkonaarvierung:

21, Weltere Informatienan (zur Probe bzw. Probenahme): -
@eplante Auzhubtiefe ca. 0,6 m, stellenweizs (im Beraich von Anhdhe bis zu etwa 1 m).
Zusammensetzung: Bausshkult, Beton (z. T. Kantenl&ngs » 0,5 m), Ziagel, Kanalrohre, Backstein, Schiacks,
Matall, wachsainds Bauschutt- und Schlackelagen,

Neustadt, tlan 26.00,2007

.G mbH

e e

f. Ruprecht Baumhsior

Diplom-Chomiker

LGU Laborgesailsehaft tdr Umwaeitsenutz mbH DrsJulive-Laber-5ir. 8 D'E7433 NousladuWelnatrao Telefon: 08321/8178-0 Tolols x; 08321/4178-80
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Laborgesellschaft
fur Umweltschutz mbH

PRUFBERICHT-Nr. 5790/07S

Auftraggeher: Giorst Bau GmbH & Co. KG, Edankoben

Projokt: StraBenerschiieBung Edon-Kaserne, Neustadi-Lachen-Speyerdorf
Brobeneingang: ' 26.00.2007
Probenummeor: B5780/075

Probenehmer: Herr [r, Baumheior, LGL
Prabenahmeort: ErschilafungasiraBe Edon-Ka ierne
Probenshmestslle: Bauberaich nach Abschisban von Graer arbg (ca. & em)
Probenahmedatuir: B 26.09,2007

Probenart; Bodsnaufflliung, Boden mit mine alischen

Fromdbagtandiallon » 106

Anlleforung der Proben normenkenform: ja

Priifzelraum: 26.08. - 02,10.2007

Parametor Wothodo Priforgebnls | 2uordnungsworto §

Z1.2

Garuch gqualitativ. ordig

Firbung visuell hraun

Konsistonz _ gualitativ. sandig, steinig, mit Sehiacke, werlg Ziagel
Trockenmassangohalt (TM) bei 105 °C |DIN 1SO 11468 % 57,0 =
Arsan AE DIN EN 1SQ 17294-2 mg/kg TM 7.9 45
Biol Pb DIN EN IS0 17294-3 mg/kg T™M 4 . 218
Cadmium l Cd DIN EN I1SO 17284-2 mg/kg TV < 0,2 3
Chrom, gesamt Cr DIN EN ISD 17294-2 ma/kg TM 14 180
Kupfer Cu DIN EN ISO 17284-2 mg/ke TH 28 120
Nickol Ni PiN EN 180 17294-2 ma/kg TM ! 150
JQuecksilber Hy DIN EN 1483 mafkg TV < 0,08 1,5
Thaillum Tt DIN EN 150 17284.2 mg@g T™ <0,2 2,1
Zink Zn DIN EN ISQ 17294.2 mg/ka T™ 19 450
Cyanid, gesami CN'_ |DIN 38405D13 mafkg T™M 1,3 3%
EOX als C|__|DIN 38414 517 mafkg TM <1 3
[Mineralal-Kohlenwnsserstoffe | unpolar |E DIN ISQ 16703 mg/kg TM < 80 600%
Polychlorieris Bipkenyle (PCB) :

Nr. 28 gnalog DIN 38407 F3 mafkg ThM < 0,01

Nr, £2 anatog DIN 38407 F3 mg/kg T < 0,01

Nr. 101 analog DIN 38407 F3 mafkg TM < 0,01

Nr. 153 analog DiN 38407 F3 mgfkg TM < 0,01

Nr. 138 analog DIN 38407 F3 mg/kg TM < 0,01

Nr. 180 analog DIN 38407 F3 my/kg TM < 0,01

Summe PCE; ' myfkg TM ~ 0.5

LGU Laborgezalischait ir Umwaltschutz mbH Dr.-Julius-Laboer-Str. 8 D-87433 Noustadt/Weinstrafle Telofon: 08321/8178-0 Tol dax: 06321/0176.00
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_Laborgesellschaft
PRUFBERICHT-Nr.57e0/07¢  Ur Umweltschutz mbH

Probenumimer: | [ 5790/075 |
Probonahmastella: Baubereich nach Abschisban van Grasr arbe (ca. 5 cm)
Parameter Mathode Priiforgebnls | 2 uordnungswnne

2 Z1.2
Folycycl. aromat, Kohienwasserstofie (PAK)
Naphthalln DIN IS0 18287 mg/kg TH < 0,05
Acanaphthylon DIN ISO 18287 mg/kg T™ < (,08
Aconaphthen RIN ISC 18287 mg/ka TM <0,08
Fluoren DIN IS0 18287 mg/kg TM < 0,05
Phenanthren DIN ISO 18287 ma/kg T < 0,08
Anthracen DIN ISO 18287 mg/kg TM < 0,05
Fluoranthen DiN 1SO 18287 mp/kg TM 8.2
Pyren DIN 1SO 18287 molkg TM 0,1
Benz[a]anthracen DIN ISO 18267 mglkg TM 0,08
Chrysen DIN 1SO 18287 mg/kg T 0,07
Bonzo{bMluaranthan DIN IS0 18287 my/kg TM 0,1
Benzo[k]fluoranthen _{DIN 18O 18287 mg/kg TM 0,05
Benzo[a]pyren DIN 1SO 18287 mg/kg TM 0,09
Indenc(1,2,3-cd}pyron DIN ISO 18287 mg/kg TM 0,06
Dibenz{ahlanthracon DIN ISO 18287 mg/kg TM = 0,05
Benzofghljperylen DIN ISC 18287 mg/kg TM 0,05
Summe PAK, EFA« Liste, Nr. 1 - 16" mg/kg TM 0,8 16 (50)”
BETX-Arcmaten .
Benzol DIN 38407 F9-1 mg/ikg TM < 0,02
Toluol DIN 38407 Fi-1 mg/kg TV < 0,02
Ethylbenzol DiN 38407 F8-1 mglkg TM = 0,02

Jm-und p=Xylol Summa |DIN 38407 F9-1 mgrkg TM < 0,02

o-Xylol DIN 38407 Fb-1 ma/ka TM <0,02
1,3,5-Trimethylben:ol DIN 38407 Fo-1 mg/kg TM < 0,02
1,2.4-Trimothyibenzol DIN 38407 Fo-1 mg/kg TM < 0,02
1,2,3-Trimothylben:zol DIN 38407 F3-1 ma/kg TM < 0,02
Summe BETX-Aromaten: ma/kg T - 1%
Leichtfiiichtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW)
Dichlormethan 1DIN EN I1SQ 10301 my/kg THA <01
trang-1,2-Dichloratnan DIN EN IS0 10301 mo/kg TV <01
cis-1,2-Dichiorathsn DIN EN 150 10301 mo/kg T «0,1
Trichlormethan DIN EN 1SO 10301 mgfikg TH < 9,02
1,1,1-Trichlorsthan DIN EN IS0 10301 - mg/kg TH < (,02
Tetrachlormethan DIN EN 150 10301 mg/kg THA < 0,02
Trichiorethan DIN EN 1S0O 10301 my/kg TH < 0,02
Tatrachlorathen DIN EN 15D 10301 mg/kg TM < 0,02
Summe LHKW: - mglig TM - 1°

LGU Laborgasaiiachatt {ir Limwalechuty mbM Dr.-lulius-Labar-Str. 8 D-87433 Neusladi/wWainatraBe Tolafon; GBIZ1/2178-0 Te ofax. 06321/0178-99
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PRUFBERICHT-Nr 5790/07S

Probenummar: | | 5780/075 |
Probenahmestelle: Baubereleh nach Abschiaben von Graar arbe (ca, 5 orn)

Parameter Methode Priifergebnig | 2uordnungswarte
212
tm Eluat wurden ermlittait:
pH-Wert bel 20 °C IDIN 88404 C5 10.0 7,0=-12.5
Elekttlgcha Leittihigkslt beol 25 "C_ PIN EN 27888 uSlem 112 2500
Arsen AB DIN EN ISO 17294-2 mgfl_ 0,041 0,04
Bla} _ Pb DIN EN I1SO 172942 mg/l < 0,001 0,1
Cadmium Cd ___|DIN EN IS0 17294-2 mgfl < 0,001 0,005
Chrom, gesamt Cr DIN EN 1S0 1728442 ma/t 0,003 0,075
Kupfer Cu DIN EN IS0 17204-2 mg/ 0,008 0,16
Nicksl Ni DIN EN 1S0 172942 mgA < 0,001 0,1
Quacksilber Hg  |DIN EN 1483 maf < 0,0001 0,001
Thaillium T |DIN ENISO 17204-2 mg/l < 0,0002 0,008"
Zink Zn DIN EN iSO 17284-2 mg/l < 0,002 0,3
Chlorid cr EN 150 103041 mgl <1 40
Sulfat 80> |ENISO 10304-1 mgfi 12 300
Cysnid, gasamt CN-___|DIN EN ISC 14403 _mgA = 0,008 0,01¥
Phenolindsx, gesamt DIN EN 1SO 14402 mg/l < (0,01 0,05
Bawerlung:

TAutgrund des goagon bodingt erhdhten olulerbaren Arsengehaltes Ist das Materlal in der Elnbaukinsse Z 2 aine .
zustufen, Eine Aufsereitung zu Recyclingmaterial halten wir — nach Separieren von Fremdstoifen wie Patronenhitigen,

Plastik, Schrott, Holz stc. — dennoch fir miiglleh, wonn elne Wiodervorwertung im Raum Nousgtadt - Bac Diirkheim

srfolgt.

D flir Recyclinghaustaflo bzw, Boden mit > 10 % mineralischen Fromdbestondiollon gemis Markbian M 20 der LAGA -Rightiinio
mﬁ—
@ Dbarschroltungon, dle auf Asphaltanteile zurdickzutlibiren ging, atelien kein AusachluRkriterlum dar.

" im Elnzeltall kann bis zu dam In Klammern

genannten Wert abgawichen worden,

* Zuordnungswerte rach TR Bodon

Nougtadt, den 04.10.2007
LGLU maH

ﬂflcx.m‘ Ve
Dr. Ruprocht Baumholer
Biplom=Chamiker

Hinwols:

Dle dargelegten Untersuchungsargabnisse beziehen sich ausschlieflich ad f dis ohen go-
nannta Probe, Die Probe wurde in dan in dar Priifvorachrift vargosehensn 2 sitriuman

baarbaitst,

Dle auszugsweise Vervialfaltigung des vorllegandan Barichtes indart der & shrifilichen
Genahmigung deor LGU mbb, Neustadt,

L.GUY Laborgasalisshelt fir Umwaltschulz mbH Dr.-Jullug-Lebor-8tr, § D-B?daa NaustadtWaeingiralle Telefon: 08321/0178<0 Te efax: 06321/01768-09



ALENCO

Fachtechnische Begleitung Erschlieiiung ,Flugplatz Abschnitt West', ehemalige Kaserne Edon Anlagen
Wirtschaftsentwicklungsgeselischaft Neustadt mbH, Bericht 930 237.G02 22. Oktober 2008

Anlage4  Probenahmeprotokolle

Grundwasser: 3 Seiten

Boden: 13 Seiten



ALENCO Environmental Consult GmbH
PROTOKOLL UBER DIE ENTNAHME EINER WASSERPROBE

(Form BGTD251.F01)
ANGABEN ZUR ENTNAHMESTELLE
Projekt 05 Gl Projekt Nr. 93¢ 237
Probenehmer 7—'( Hgarint &
Entnaimestell Gl g gespennitre
Art der Entnahmestelle ggf. LFU-Nummer
Rechtswert - Hochwert
Bezugspunkt (BP) ROK Bezugsh&he (BH)
(GOK, ROK ) m | A4 24
Ausbaudruchmesser 2 4 Ausbautiefe (m) % §1 N g —
Vollrohr (von-bis) g ";__3 Filterrohr {von-bis) 3aé
-ANGABEN ZUR PROBENAHME

Probenahmedatum/Uhrzeit

QE“(S 7 / Tt 55

' Probenbezeichnung

Lwies

Probenbehalter

g2 (g bé&

Probenbehandlung (angesduert etc.)

Ruhewasse'rspiegel (m. u. BP}

Tiefster Wasserspiegel (m. u. BF) 4 , (Y )
Entnahmetiefe (m. u. BP) & ‘ ff
‘Probenahme mit (Schipfprobenheber, Pumpe ete.) &4,‘3;.,,_-
Farderstrom (Ifs ) “1.€ V/fggq
Pumpdauer vor Probenahme (Zeif) e 7
FELDPARAMETER
Zeit pH-Wert el. Leitf. . 0o Redoxpot. Temperatur | Bemerkungen (Farbe
(mSicm) (mg/l) (mv) C) Triibe, Geruch)
Y | 697 $27 |9 A28
R T eoa| $97 \adg 27
Az | £53| 199 | 093 2y
A6 | £.937 | Spr | 0 Fx|-etfo | 73 £l 15

GW_Probe.doc




ALENCO Environmental Consult GmbH
PROTOKOLL UBER DIE ENTNAHME EINER WASSERPROBE
(Form BGTD251.F01)

ANGABEN ZUR ENTNAHMESTELLE

| Projekt PSS St Projekt Nr. J30237F

Probenehmer /;(&W

gzz:::ll?;;steﬂe é l"’_‘"’ ﬂ ’{@ gespénnﬂfrel

Art der Entnahmestelie gaf. LFU-Nummer

Rechtswert o Hochwert

Bezugspunkt {BP) ROK . Bezugsh&he (BH)

{GOK, ROK)) m,

Ausbaudruchmesser 2 “ » Aushautiefe (m) 6: 4:;,

Vollrohr (von-bis) - @ -——_g, Filterrohr (von-bis) _3 ~6’(2
ANGABEN ZUR PROBENAHME :

Probenahmedatum/Uhrzeit - 285 . (:’}7/ A7 : 3

Probenbezeichnung Goher M7 £ ©

Probenbehaiter AL Re P

Probenbehandlung (angesduert eic.) -

Ruhewasserspiegel (m. u. BP) :S'r 234

Tiefster Wasserspiegel (m. u. BP) 3485y

Entnahmetiefe (m. u. BP) 5”. 4

Probenahme mit {(Schipfprobenheber, Pumpe eic.) @W

Farderstrom (/s ) AL / 77, &

Pumpdauer vor Probenabhme (Zeit) 7 z

FELDPARAMETER

Zeit pH-Wert el. Leitf. Oq Redoxpot. Temperatur | Bemerkungen (Farbe

(mSicm)’ {mgf) (mv) ) Tribe, Geruch)
o | L2839 |A40€ B | o
A | L2 | 423 | a9/ A3 e | mete,
42 | ZP0 | 435 | 997 | A5 5 | Tmelld,

A VT A5 945 | 052 | ATS | A5G | e

GW_Probe.doc




ALENCO Environmental Consult GmbH
PROTOKOLL UBER DIE ENTNAHME EINER WASSERPROBE
(Form BGTD251.F01)

ANGABEN ZUR ENTNAHMESTELLE

Projekt S PS5 %\\ Projekt Nr. J9e D s

Probenehmer (/{;{ ERL tn ’

g:ﬁi:;;stelie C/: L’O’&L[ 3 3 gespanntifet

Art der Entnahmestelile ggf. LEU-Nummer

Rechtswert - Hochwert

Bezugspunkt (BP) ROK Bezugshé&he (BH)

(GOK, ROK } m

Ausbaudruchmesser 9 (r Ausbautiefe (m) g je‘,

Vollrohr {von-bis) fﬁ - 3 Filterrohr (von-bis) 3 - &
ANGABEN ZUR PROBENAHME _

Probenahmedatum/Uhrzeit 20RO F AT 06

Probenbezeichnung G l/T3y

Probenbehalter

Probenbehandlung (angeséuert etc.)

A2 Bg teos A2 BEPRK

2985

Ruhewasserspiegel (m. u. BP)
Tiefster Wasserspiegel (m. u. BP) 3 ,7GD
Entnahmetiefe (m. u. BP) ©G5
Probenahme mit (Schépfprobenheber, Pumpe etc.) C;ffg/wv/
Forderstrom {I/s ) /72 / ﬁ‘ 47‘{
Pumpdauer vor Probenahme (Zeit) 2 £
FELDPARAMETER
Zeit pH-Wert el. Leiff, 02 Redoxpot. Temperatur Bemerkungen (Farbe
{mSicm) {mgfl) (mV) {°C) Triihe, Geruch)
g |23y | 2390 %99 A3 7 | e
A0 177 | ACTE 5,43 A3 @
A3 ZA3| A977]| 5,65 | #2%D | A3 0 | T
20 | 273 Awy | S,75 43o | T
05 | Z73 | Ayq2 | 587 (#9029 | 42,4 Fored?,

GW_Probe.doc




ALgNCO Environmental Consult GmbH

Entnahme von Bodenproben

Angaben zur Entnahmestelle

- | Probenbezeichnung: O r7PA (MP"?)
Projekt: PS Ercl id /w Folime
Projekt-Nr.: 930 237
Anfallstelle: 2= == N &
Anfallursache: b, M WerBonrt
Entnahmedatum: e 20 OL

Angaben iiber die Art des Materials

Bauschutt Erdaushub: C’il:%j'schter Aushub: =3
(Zusammensetzung): (KorngréRenspektrum) e, {ng & x;
bugf, %

Welche Schadstoffa sind im Material bekannt/zu vermuren

PRK, S, It Pzﬁ

" Artder Probenahme
mit Schaufel A0 (8. sl o el
mit Bohrstock Ae Ein gww e %fu%
sonstiges
.| Probenbehéiter A0 e,é FPi’lC -4, .
Anzahl der Proben ggf. Benennung der Einzelproben
pro Haufen/Absetzmulde | - A Mpa [ Wl@%j
insgesamt v i
Tiefe der Probenahme 0~2,3
Anzahl der Mischproben

Angaben zur Lagerung

in Absetzmulden:
Haufenbildung: '
Sdnstige Lagerung:
Abdeckung:

Probennehmer/
Bearbeiter:

ST N i

Ravicinneatand- 6 L. anns



ALSNCO Environmental Consult GmbH

Entnahme von Bodenproben

Angaben zur Enthahmestelje

Probenbezeichnung: OmPrL H?Z\,)

Projekt: PS Emelliefid Bivrng Eorlirnn

Projekt-Nr.: 930 23 %

Anfalistelle: G /e O e Ly

Anfallursache: ﬁ,@jcj@gw dé»@{fw&b
{Entnahmedatum: 28 0. 0L

Angaben Uber die Art des Materials

Bauschuit . Erdaushub: - GemlschterAushub
(Zusammensetzung): (KorngroBenspektrum) Hu%" (ff 14y k
b% ,
Welche Schadstoffe sind im Material bekat;gyzu vermuten:
CRE, Siv, i @y

" Artder Probenahme

mit Schaufel A9 LBl
mit Bohrstock Ao Wb ok
sonstiges , '
Probenbehalter AOL PVC -4, o
Anzahl der Proben ggf. Benennung der Einzelproben
pro Haufen/Absetzmulde “pP I s’_ﬁb i
insgesamt , s
Tiefe der Probenahme 0~073
" |Anzahl der Mischproben -

Angaben zur Lagerung

in Absetzmulden:
- {Haufenbildung: pd
Sonstige Lagerung:
Abdeckung:

Probennehmer/

Bearbeiter: M’ (/””'“{ '

Ravieinnectand: 6 1r ann=



ALgNCO Environmental Consult GmbH

Entnahme von Bodenproben

Angaben zur Entnahmestalle

Probenbezeichnung: OMrP = 7P 3

Projekt: PS Emet & 6'/34—‘4-7 Earllirnn

Projekt-Nr.: 930 93 F

Anfallsteile: G S dle G

Anfallursache: Pbsohecbong a@e%
| Entnahmedatum: ¢ 20 ©L°

Angaben iiber die Art des Materials

Bauschutt Erdaushub: - |Gemischter Aushub:

|(Zusammensetzung): - (KorngréBenspekirum) mg; j}, ,>?,§, /«; 4 !

i

Weiche Schadstoffe sind im Matena! be!’aqnt!zu vermuten

‘«»5 5’{{’;

'gﬁ A”r

’ 2

" Art der Probenahme
mit Schaufel
mit Bohrstock
sonstiges K 0%3_,:,4 { b Plle ) Rt &
Probenbehéilter 408 PVC -2, o

Anzahl der Proben

ggf. Benennung der Einzelproben

pro Haufen/Absetzmulde

insgesamt

| Tiefe der Probenahme

&{ ?"’0{ 6

" | Anzahl der Mischproben

/ﬂ / L) /f g ‘f-w«.d’

Angaben zur Lagerung

in Absetzmulden:

Haufenbildung:

X

Sonstige Lagerung:

Abdeckung:

Probennehmer/
Bearbeiter:

[TV e

Rewviciancetand- 6 ink nna=—



AL%NCO Environmental Consult GmbH

Entnahme von Bodenproben

Angaben zur Entnahmestelle

Probenbezeichnung: | 3 70 7 [ FPY)
Projek; FS érsw‘cée/’w Forllornr
Projekt-Nr.: 930 23 %
Anfallstelle: GEL /il 4
Anfallursache: [oss Mooy aé%
| Entnahmedatum: 2 5* 20, OL"
Angaben (iber die Art des Materials
Bauschutt Erdaushub: o Gemischter Aushub:
(ZuSammensetzung): (KorngroRenspektrum) 35 f’ w et

Welche Schadsteffe sind im Material bn}mnnt/zu vermuten

4. / S/ # b
" Artder Probenahme
mit Schaufel Ao beWM
mit Bohrstock 70 mﬁmﬂ\
| sonstiges

Probenbehilter

162 PVE i

Anzahl der Proben

ggf. Benennung der Einzelproben

pro Haufen/Absetzmu!de
insgesamt
Tiefe der Probenahme 0.
A Ny s Ml % e

" |Anzahl der Mischproben

Angaben zur Lagerung

in Absetzmulden:

Haufenbildung:

P

Sonstige Lagerung:

Abdeckung:

Probennehmer/
Bearbeiter:

STV vvar

Ravicinneetanad: 6 L.t nan=



ALgNCO Environmental Consult GmbH

Entnahme von Bodenproben

Angaben zur Entnahmestelle

Probenbezeichnung: T 570 5 [HYE)

Projekt: PS Emctlief. Divnig Eolery

Projekt-Nr.: 930 23 %

Anfallstelle: GE=E /rldle G

Anfallursache: /s MW @g..é,.@,ﬁ(%
| Entnahmedatum: ¢ 0. OL”

Angaben iiber die Art des Materials

Bauschuit Erdaushub: o Gemischter Aushub:
(Zusammensetzung): (KorngréRRenspekirum) fmf ‘H’ p j} ,é{
b“g‘?@ {ZL

Welche Schadstoffe sznd lm Material bekannt/zu vnrmuter

FE#H,FE vt

" Art der Probenahme

mit Schaufel A5 Fruslf

mit Bohrstock

sonstiges .

Probenbehalter A6 L PVC £, o

Anzahl der Proben agf. Benennung der Einzelproben

pro Haufen/Absetzmulde

insgesamt

Tiefe der Probenahme 2300 )

" |Anzahl der Mischproben 4 neE M Fladty 4)

Angaben zur Lagerung

in Absetzmulden: |

Haufenbildung: P

Sonstige Lagerung:

Abdeckung:

Probennehmer/

Bearbeiter: [ Viar

Ravitinnectand:- 8 L. aans



ALSNCO Environmental Consult GmbH

Entnahme von Bodenproben

Angaben zur Entnahmestelle

Probenbezeichnung: | 370 /7~ (o2, X
Projekt: PS_Erscliliefung Sotin,
Projekt-Nr.: 930 23 F
Anfallstelle: G S O
Anfallursache: S by b 4 (e bl
Entnahmedatum: 28700 i
Angaben liber die Art des Materials
Bauschutt Erdaushub: | Gemischter Aushu'?:
- A | ~ Pt
(Zusammensetzung): (KorngréRenspektrum) _S'! JA [ ;, (%
21, §4luh, S, Cacndull
Welche Schadstoffe sind im Material bekannt/zu vermuten:
DAk, SH7, [1H/

: ~ Art der Probenahme
mit Schaufel X (Bagaescle 4 )
mit Bohrstock i
sonstiges : '
Probenbehélter A0 L PiC &,

Anzahl der Proben

ggf. Benennung der Einzelproben

pro Haufen/Absetzmuide

5pre $4s

insgesamt

A5 5

Tiefe der Probenahme

(‘9“‘ (7/3

—*

" |Anzahl der Mischproben

Angaben zur Lagerung

in Absetzmuliden:

Haufenbildung:

il

Sonstige Lagerung:

Abdeckung:

Probennehmer/
Bearbeiter:

Vo= R TN

Ravicinneetand- & 1.t nan—



AL@NCO Environmental Consult GmbH

Entnahme von Bodenproben

Angaben zur Entnahmestelle

Probenbezeichnung: &r7pP F / -0, (

Projekt: PS Ersctlef. Sy &411

Projekt-Nr.; 930032

Anfallstelle: = S e &

Anfallursache: (s Kby @ém
| Entnahmedatum: 7 ﬁ 0. OL°

Angaben liber die Art des Materials

Bauschutt Erdaushub:; o Gemtschter Aushub
(Zusammensetzung): (KorngréRBenspektrum)

ﬁ ! |

Welche Schadstoffe sind-im Maternal bekannt/zu vermuten

VAR AW, S/

" Artder Probenahme

mit Séhéufe! 5( ( B ‘Z—W ) |

mit Bohrstock

sonstiges ,
Probenbehélter A0 L PiC-&,,, o
Anzahl der Proben ‘ ggf. Benennung der Einzelproben
pro Haufen/AbsetzmuIde S o %//
insgesamt LuA5
Tiefe der Probenahme 0.3-0,€
" |Anzahl der Mischproben _A

Angaben zur Lagerung

in Absetzmulden:
Haufenbildung:

Sonstige Lagerung; //9% W
Abdeckung:

Probennehmer/
Bearbeiter:

A( /‘f/d.,mz‘u..

Ravicinnestand: & 1.4 nane



AL@NCO Environmental Consult GmbH

Entnahme von Bodenproben

Angaben zur Entnahmestelle

Probenbézeichnung-: PR, XY [ ©- o043

PrOjekt PS gi‘&‘éf‘; é\?f,/;éw gfé"‘r—t

Projekt-Nr.: 930 93 7 Y

Anfalistelle: - G

Anfallursache: /95@5:_9&2:5% C’gé“e—r&{—f{%

| Entnahmedatum: e g.7¢. oL
- Angaben {iber die Art des Materials

Bauschutt Erdaushub: o Gemischter Aushub:

(Zusammensetzung): (KorngréRenspektrum) C (
5, g kg A
2l $‘ﬂ,W

Welche Schadstoffe sind im Material bekannt/zu vermuten:

" Art der Probenahme
mit Schaufel X ( Byl # )
mit Bohrstock i
sonstiges . '
Probenbehilter A0 L PVC &, an
Anzahl der Proben ggf. Benennung der Einzelproben
pro Haufen/Absetzmulde S st
insgesamt 7"3( A5
Tiefe der Probenahme o-0,73
" |Anzahl der Mischproben A

in Absetzmulden:

Angaben zur Lagerung

Haufenbildung:

Z

Sonstige Lagerung:

R,

Abdeckung:

Probennehmer/
‘| Bearheiter:

Puu—— A l/;x crran

Raviginnectand- 0 L ann=




ALE’;NCO Environmental Consult GmbH

Entnahme von Bodenproben

Angaben zur Entnahmestelle

Probenbezeichnung: 7P G 6,30,
Pijekt PS ér‘sﬁdz[, E’/Mq %«?‘—t
Projekt-Nr.: 936 237
Anfallstelie: == e &
Anfallursache: Sl hn y dg._e,r@%
| Entnahmedatum: Q@' 2o OL°
Angaben iber die Art des Materials
Bauschuit Erdaushub: _ Gemischter Aushub:
. . ' . /
(Zusammensetzung): (Komgrof&enspektrum) g “( g4

?IWW

Welche Schadstoffe sind im Material bekannt/zu vermuten

PHA, /7%1/5/%

" Art der Probenahme

‘mit Schaufel X Baggrsc o)

mit Bohrstock

sonstiges . _
Probenbehalter A0 L PVC-&,, 0
Anzahl der Proben ggf. Benennung der Einzelproben
pro Haufen/Absetzmulde S5 Sht -
insgesamt &ty
Tiefe der Probenahme 0,3 & &
" |Anzahl der Mischproben /

Angaben zur Lagerung
in Absetzmulden: :

Haufenbildung: %

Sonstige Lagerung: A/M W

Abdeckung: 7

Probennehmer/
Bearbeiter:

RavicinneatanAd: & L.t sna=



AL%;NCO Environmental Consult GmbH

Entnahme von Bodenproben

Angaben zur Entnahmestelle

Probenbezeichnung: ‘g/’?’ P Ao
Projekt: PS Erselilicfuy bl
Projekt-Nr.: 9430 237
Anfallstelle: G S e &
Anfallursache: (s g oy el
[Entnahmedatum: ZEATFES A7 0
Angaben iiber die Art des Materials
Bauschutt Erdaushub: o Gemischter Aushub:
(Zusammensetzung): (KorngroRenspektrum)
T - 4
S5t g

Welche Schadstoffe-sind im Material bekannt/zu vermuten:

EAU T UL, A, PCR

- Art der Probenahme

mit Schaufel =

mit Bohrstock

sonstiges . '
AL PYC o

Probenbehilter

Anzahl der Proben

ggf. Benennung der Einzelproben

pro Haufen/Absetzmulde

insgesamt 2?

Tiefe der Probenahme 0} 7 - 1.4
* |Anzahl der Mischproben A

Angaben zur Lagerung

in Absetzmulden:

Haufenbildung:

Sonstige Lagerung:

Abdeckung:

Probennehmer/
Bearbeiter:

Ravicinnectand: & 1. ann



ALgNCO Environmental Consult GmbH

Entnahme von Bodenproben

Angaben zur Entnahmestelle

Probenbezeichnung: 7P A1
Projekt: PS Ersililiefy o
Projekit-Nr.: 9360 257
Anfallstelle: GE= el &
Anfallursache: /%1&;,5%4 ae%z%
| Entnahmedatum: e S N
Angaben liber die Art des Materials
Bauschutt Erdaushub: | Gemischter Aushub:
(Zusammensetzung): (KorngrdRenspekirum) f e ' ,,4 g !
Sg,,,é, i"’”"m'j ffwmﬁ

Welche Schadstoffe sind im Material bekannt/zu vermuten

CCB Tk, Fitie, S/

- Art der Probenahme

mlt&hm‘&w% y

ey

mit Bohrstock

Bearbeiter:

sonstiges . ‘
Probenbehsziter A0 L PFC€ -4, o
Anzahl der Proben ggf. Benennung der Einzelproben
pro Ha'ufem‘ﬂtbsetzmu-l&e- N,
insgesamt Do é”,
Tiefe der Probenahme -3
" |Anzahl der Mischproben A
Angaben zur Lagerung
in Absetzmulden: :
‘Haufenbildung: P
Sonstige Lagerung: Y4 ngg‘.;/
Abdeckung:
Probennehmer/

—— A

Ravicinneetand: 0 Lt ann=




ALENCO Environmental Consult GmbH

Entnahme von Bodenproben

Angaben zur Entnahmestelle

Probenbezeichnung: é,«? P A2
Projekt PS Emchlicfy £,
Projekt-Nr.: 930 23 F
Anfallstelle: GL=Z /5. e &
Anfallursache: s Kby el
1 Entnahmedatum: LEEREEEET € 27
Angaben iiber die Art des Materials
Bauschutt Erdaushub: o Gemischter Aushub:
(Zusammensetzung): - (Korngrﬁ&enspektrum)
g é!f -i
A2 =S F
- {Welche Schadstoffe sind im Material bekannt/zy vermuten:

CHE L FCB, Sy il

- Artder Probenahme

mit Sehewtet fy pous ol G R

mit Bohrstock ~ 7

sonstiges _ '
AL PVC -

Probenbehélter

Anzahl der Proben

agf. Benennung der Einzelproben

pro HauferfAbsetzmide 88  2sex

insgesamt 9, 3 3

Tiefe der Probenahme 973D, é’
" |Anzahl der Mischproben 4

in Absetzmulden:

Angaben zur Lagerung

Haufenbildung:

#

Sonstige Lagerung:

’V“'@(W/ﬁig&u/

Abdeckung:

Probennehmer/
Bearbeiter:

".’;- r A /’[QLI« P Y,

Ravicinneetand: o 1. ann—



ALSNCO Environmental Consult GmbH

Entnahme von Bodenproben

Angaben zur Entnahmestelle

| Probenbezeichnung: f7R A ‘5
Projekt: Ps Erscle b efinng Eline
Projekt-Nr.; 930 23 L Y
Anfallstells: GE=E /e ¢
Anfallursache; Al MW (Dbre ol om,
[Entnahmedatum: LT D) 107
Angaben tiber die Art des Materials
Bauschutt Erdaushub: o Gemischter Aushub:
(Zusammensetzung): (KorngrﬁBenspektrum)
» ! {
S «“t,9

Welche Schadstoffe sind im Material bekannt/zy vermuten:

PR f74c6) <rr 555

- Art der Probenahme
mit Schaufel N
mit Bohrstock a
sonstiges ) ‘
Probenbehélter AL PIVC &, o
Anzahl der Proben ggf. Benennung der Einzelproben
pro Hawfen/Absetzmulde 25 -
insgesamt Qs
Tiefe der Probenahme Aq-14
" |Anzahl der Mischproben Y

in Absetzmulden:

Angaben zur Lagerung

Haufenbildung:

#

Sonstige Lagerung:

Abdeckung:

Probennehmer/
Bearbeiter:

[ /f (i

Y

Ravicinneatand:- 0 Lk anme






