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Versickerungsbecken

V1 beim 5 jährigen Regen
mind. 1875 m3
Wasserstand 1,20 m
Sohle = 125,00
WSP   = 126,20
V2 beim 20 jährigen Regen
mind.  2500 m3
Wasserstand 1,80 m
Sohle = 125,00
WSP   = 126,80
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Einzugsgebietsnummer
Fläche in ha

Befestigungsgrad

RW-Schacht

gepl. RW-Kanal DN 1200

gepl. SW-Kanal (keine Angaben von ESN)

gepl.Zaun

gepl.Gabione

Böschung WSP 126,20

Böschung WSP 126,80

Böschung gepl.Gelände 127,30

gepl. Wirtschaftsweg

EinzFlä         

Legende:                

A A

99
10

79
10

1 : 1,5

1 : 2

1 : 2

Wasserbaupflaster im Betonbett d = 0,4 m

Zaun H = 2 m

Sauberkeitsschicht aus Kies d > 0,1 m

Querriegel aus lagerhaften Naturstein
in Betonbettung

-->

Böschungsstück DN 1200 mit integrierter Dichtung
SB-Rohr DN 1200 mit integrierter Dichtung

-->

Wasserbaupflaster im Betonbett d = 0,4 m
(Pflasterung umlaufend ca. 1 m um das Rohr)

Rohrummantelung aus Beton, Quellband umlaufend

Rohrauflager aus Beton
Gründung mind. 0,8 m

128,90 OK Gelände

Andeckung mit Muttererde u. Anpflanzung

126,20 WSP 5 jähriges

125,00 Sohle Versickerungsbecken

126,80 WSP 20 jähriges

127,30 OK Gelände

Anpassung Gelände an Böschung

Schnitt A - A

Draufsicht Einlaufbereich

-->

Auslaufgitter aus Edelstahl,
Stababstand 12 cm, Stäbe horizontal angeordnet

125,00 Sohle Versickerungsbecken

128,90 OK Gelände

Treppenwange

-->

Draufsicht

Notüberlauf

Pohlgraben

Versickerunsbecken

126,38

127,14

127,66
127,30

127,00 126,95

Wasserbaupflaster im Betonbett d = 0,4 m
Sauberkeitsschicht aus Kies d > 0,1 m

1 : 2


