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BERATUNG PLANUNG BAULEITUNG ERHALTUNG
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VO
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6,50 4,00 3,90
Kreisel-

insel Kreisfahrbahn Mulde Wirtschaftsweg
Fuß-und Radweg

27,00

Ausbauquerschnitt  C-C

Belastungsklasse 10; Tafel 1; Zeile 1; nach RStO 12

 4 cm   Asphaltdeckschicht    AC 11 D S

 8 cm   Asphaltbinderschicht  AC 16 B S

14 cm  Asphalttragschicht      AC 32 T S   

39 cm   Frostschutzschicht 0/45      Ev2 ≥ 120 MPa

65 cm   Oberbau
          ( ggf. Bodenverbesserung nach Bodengutachten)

Tiefbord 10/30/100 cm
nach DIN 483
Unterbeton      20 cm, C25/30
Rückenstütze 15 cm,  C25/30

Flachbord FB 30/25 mit Lücke 
für Entwässerung eingebaut
oder alternativ Tiefbord 
nach DIN 483
Unterbeton      20 cm, C25/30
Rückenstütze 15 cm,  C25/30

Flachbordstein FB 30/25
nach DIN 483
Unterbeton      20 cm, C25/30
Rückenstütze 15 cm,  C25/30

2,5%
2,5%

Erdkabel
Straßenbeleuchtung

Erdkabel
Straßenbeleuchtung

6,50 5,50 2,50 3,25
Kreisel-

insel Kreisfahrbahn Verkehrsinsel Übergang
Fuß-und Radweg

27,00

Verkehrsinsel

Flachbordstein FB 30/25
nach DIN 483
Unterbeton      20 cm, C25/30
Rückenstütze 15 cm,  C25/30

Fahrbahn

Belastungsklasse 0,3; Tafel 3; Zeile 1; nach RStO 12

 8 cm   Betonpflaster

 4 cm   Bettung

15 cm   Schottertragschicht 0/32     Ev2 ≥ 120 MPa

38 cm   Frostschutzschicht 0/45      Ev2 ≥ 100 MPa

65 cm   Oberbau
          ( ggf. Bodenverbesserung nach Bodengutachten)

Belastungsklasse 0,3; Tafel 3; Zeile 1; nach RStO 12

 8 cm   Betonpflaster

 4 cm   Bettung

15 cm   Schottertragschicht 0/32     Ev2 ≥ 120 MPa

38 cm   Frostschutzschicht 0/45      Ev2 ≥ 100 MPa

65 cm   Oberbau
          ( ggf. Bodenverbesserung nach Bodengutachten)

Leerrohr
für Straßenbeleuchtung

Ausbauquerschnitt B-B

Belastungsklasse 10; Tafel 1; Zeile 1; nach RStO 12

 4 cm   Asphaltdeckschicht    AC 11 D S

 8 cm   Asphaltbinderschicht  AC 16 B S

14 cm  Asphalttragschicht      AC 32 T S   

39 cm   Frostschutzschicht 0/45      Ev2 ≥ 120 MPa

65 cm   Oberbau
          ( ggf. Bodenverbesserung nach Bodengutachten)
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30 25 1,05 1,00 1,05 25 10

MHGW 123,90m NN

30 cm   Oberboden
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kf<1*10^-7m/s
SU,SE, TL Bdenaustausch

Sickerschlitz
mit kf<1*10^-3m/s

kf<5*10^-4m/s
SW, GW


